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A l l g e m e i n e 	 V e r k a u f s - , 	 L i e f e r - 	 u n d	 	
	Z a h l u n g s b e d i n g u n g e n

1.	 Geltung	
Diese Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen gelten für alle Angebote, Aufträge und Lieferungen, sofern keine anderen schriftlichen Vereinbarungen vorliegen.

2.	 Angebot	
Angebote werden mit Vorbehalt des zwischenzeitlichen Verkaufs erstellt. Ein Angebot seitens JKF Industri, das keine besondere Bestätigungsfrist enthält, verfällt, sofern es nicht binnen 8 
Wochen nach Angebotsdatum durch den Käufer bestätigt wurde.

3.	 Preise	
Alle Preise verstehen sich in Dänischen Kronen (DKK) zzgl. Mehrwertsteuer. Für Länder der Europäischen Währungsunion sind die Preise ab 01.01.2002 in Euro (EUR) angegeben.

4.	 Zahlung
Sofern keine anderen schriftlichen Vereinbarungen vorliegen, werden die Rechnungen fällig innerhalb 14 Tagen mit 2% Skonto vom Warenbetrag zzgl. Mehrwertsteuer oder innerhalb 30 
Tagen rein netto, jeweils ab Rechnungsdatum. 
Bei Überschreitung des Zahlungsziels, spätestens ab Verzug, die nicht durch JKF Industri verschuldet wurde, werden jeweils zum Monats beginn Verzugszinsen mit 1,5 % des jeweilig zum 
Verfallsdatum bestehenden Guthabens berechnet. Von JKF Industri bestrittene oder nicht schriftlich anerkannte Gegenforderungen jeglicher Art berechtigen den Käufer weder zur Aufre-
chnung noch Zurückhaltung von Teilen der Kaufsumme.

5.	 Eigentumsvorbehalt
Unter Rücksichtnahme auf unausweichliche gesetzliche Beschränk ungen behält sich JKF Industri das Eigentumsrecht der Waren bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises einschl. 
evt. anfallender Zinsen und Gebühren vor.  Falls die Ware für den späteren Einbau oder die Zusammenfügung mit anderen Gegenständen vorgesehen ist, wird die Ware nach erfolgtem 
Einbau bzw. Zusammenfügung nicht vom Eigentumsvorbehalt umfasst.

6.	 Lieferung
Sofern keine anderen schriftlichen Vereinbarungen vorliegen und unter Vorbehalt eventueller Fristenüberschreitungen, gelten die angegebenen Lieferfristen EXW ab Fabrikslager von JKF 
Industri. 
Bei Angabe der Fristen EXW gelten die Waren als geliefert und der Auftrag als ausgeführt vom Auslieferungszeitpunkt durch das Lager von JKF Industri. Der Versand geschieht auf 
Kosten und zur Haftung des Empfängers. Der Abschluss einer evt. Versandversicherung ist Sache des Käufers. 
Die vereinbarte Lieferklausel wird jeweils laut der zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses geltenden INCOTERMS gedeutet. Die Lieferfrist wird von JKF Industri nach bestem Wissen fest-
gesetzt, und bei Nichteinhaltung wird der Käufer davon sowie, falls möglich, vom erwarteten Lieferzeitpunkt unterrichtet.  Eine eventuelle Liefer verzögerung berechtigt den Käufer nicht zur 
Auftrags kündigung.

7.	 Verpackung
Verpackungen werden ausschließlich nach vorausgehender Vereinbarung zurückgenommen. Die Rückgabe von Verpackungs material geschieht auf Kosten und zur Haftung des Käufers. 
Die Gutschrift der zurückgegebenen Verpackung geschieht nach Empfang und Anerkennung der Verpackung. 

8.	 Produktinformation
Abbildungen, technische Zeichnungen und Prospekte, die vor oder nach Vertragsabschluss von JKF Industri ausgehändigt wurden, verbleiben Eigentum von JKF Industri und müssen 
auf Verlangen an JKF Industri zurückgegeben werden. Das genannte Material darf nicht ohne vorherige schriftliche Genehmigung Dritten zugänglich gemacht oder in sonstigem Umfang 
 zweckentfremdet verwendet werden.

9.	 Haftung	laut	Kaufgesetz	und	Mängelrüge
Der Käufer hat unverzüglich nach der Lieferung eine Überprüfung der Ware laut dänischem Kaufsgesetz vorzunehmen. Für die Dauer von 12 aufeinanderfolgenden Monaten nach erfolgter 
Lieferung gewährleistet JKF Industri die Ersatzlieferung von Waren, deren Mängel durch Material- oder Fabrikationsfehler verursacht sind. 
Es steht JKF Industri in jedem Falle frei, die reklamierten Mängel entweder zu beseitigen oder die Ware durch eine mangelfreie Lieferung zu ersetzen. 
Änderungen an oder Eingriffe in gelieferte Waren, die nicht schriftlich von JKF Industri anerkannt wurden, entheben JKF Industri von jeglicher Haftung. 
Mängel müssen unverzüglich und spätestens binnen 14 Tage nach erfolgter Lieferung schriftlich angezeigt werden. JKF Industri behält sich das Recht vor, Reklamationen zurück zuweisen, 
die nach Ablauf der genannten Frist eingehen. 
Bei rechtzeitiger Reklamation von Mängeln, die von der genannten Bestimmung umfasst sind, gewährleistet JKF Industri eine unverzüg liche Mängelbeseitigung bzw. Ersatzlieferung. 
Die Gewährleistung gilt für Teile einer Lieferung, die ausgewechselt oder repariert wurden, unter gleichen Bedingungen wie für die ursprüngliche Lieferung. Die Verpflichtung zur Mängel-
beseitigung gilt für jeden Teil der Lieferung jedoch höchstens für die Dauer von 1 Jahren nach Auslieferung an den Käufer. 
Nach der Haftungsübernahme durch den Käufer, haftet JKF Industri für keine weiteren Mängel außer den Verpflichtungen, die aus den vorliegenden Geschäftsbedingungen hervorgehen. 
JKF Industri ist somit ausdrücklich jeglicher Haftung für indirekte Verluste wie Betriebsverluste, Zeitverluste, Gewinnverluste o.ä., die dem Käufer durch evt. Mängel entstanden sind, 
 enthoben. 
Schadensersatzforderungen an JKF Industri können in keinem Falle den Rechnungsbetrag der gelieferten Waren übersteigen. 
JKF Industri haftet nicht für Betriebsverluste, Gewinnverluste sowie sonstige indirekte Verluste, die aus der Vereinbarung entstanden sind, hierunter indirekte Verluste, die durch Lieferver-
zug oder Mängel der Waren verursacht wurden. 
Folgende Beispiele nach Vertragsabschluss eintretender unvorher sehbarer Hindernisse entheben JKF Industri von jeglicher Haftung: 
Arbeitskämpfe, Streiks, Aussperrungen sowie sonstige Umstände, die außerhalb des Willens beider Parteien liegen, wie Brände, Kriege, Mobilisierungen, unvorhergesehene Militäreinbe-
rufung, Sabotage, Requirierung, Beschlagnahmung, Devisenrestriktionen, Ein- und Ausfuhrverbote, Aufstände, Unruhen, mangelnde Betriebsmittel, allgemeine Warenknappheit, Treibstof-
feinschränkungen sowie mangelhafte oder verzögerte Lieferungen durch Zulieferer, die durch derartige Umstände verursacht wurden. 
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die angeführten Beispiele nicht vollständig sind, und dass weitere Beispiele denkbar wären, die eine Haftungsbegrenzung zur Folge hätten.  
Falls die Lieferung zwischenzeitlich durch einen oder mehrere der genannten Umstände verzögert wird, verlängert sich die Lieferfrist entsprechend.

10.	 Rücknahme		
Eine Rücknahme kann ausschließlich nach vorheriger Vereinbarung geschehen. Die Rückgabe der Waren geschieht auf Kosten und zur Haftung des Käufers unter Hinweis auf Rechnung-
snummer und Rechnungsdatum der ursprünglichen Lieferung. 
Zurückgegebene Waren werden nach der Empfangskontrolle in der Regel mit 85% des Rechnungsbetrags abzüglich der Kosten zur Über prüfung und Bereitstellung gutgeschrieben. 
JKF Industri ist berechtigt, evt. entstandene Versandkosten o.ä. vom Käufer einzufordern und sie eventuellen Gegenforderungen des Käufers anzurechnen. Nach abgeschlossener Repara-
tur oder bei Ersatzlieferung gelten die Lieferbestimmungen von JKF Industri, wie zuvor unter Punkt 6 beschrieben.

11.	 Produkthaftung
JKF Industri haftet nicht für Schäden an Eigentum oder Sachen, die dem Käufer während seines Besitzes der gelieferten Waren ent stehen. JKF Industri haftet ebenfalls nicht für Schäden 
an Produkten, die vom Käufer hergestellt sind oder für Produkte, in die vom Käufer hergestellte Produkte eingehen. JKF Industri haftet nicht für Betriebsverluste, Arbeitsentgeltausfall oder 
sonstige indirekte Verluste. 
Sofern Produkthaftungsforderungen von Dritten gegen JKF Industri geltend gemacht werden, ist der Käufer verpflichtet, JKF Industri entsprechend der Begrenzungen der oben genannten 
Produkt haftung von JKF Industri schadlos zu halten. 
Diese Haftungsbeschränkungen gelten jedoch nicht in Fällen, in denen sich JKF Industri der groben Fahrlässigkeit schuldig gemacht hat. 
Falls Dritte laut dieser Bestimmung Schadensersatzforderungen gegen eine der Parteien geltend machen, ist die Gegenpartei stets unverzüglich davon zu unterrichten. 
Der Käufer unterliegt in solchen Fällen dem selben Gerichtsstand, der für Schadensersatzansprüche gegen JKF Industri zuständig ist, sofern es sich um Schäden handelt, die durch einen 
möglicherweise durch JKF Industri verursachten Fehler entstanden sind. 
JKF Industris Haftung bei Sachschäden kann in keinem Falle die Deckungssumme der Produkthaftungsversicherung von JKF Industri übersteigen.

12.	 Anzuwendendes	Recht	und	Gerichtstand
Alle Streitigkeiten zwischen den Parteien werden schiedsgerichtlich durch das „allgemeine Beurteilungs- und Schiedsgericht der Kopen hagener Börse“ entschieden oder beim Gericht in 
9575 Terndrup, Dänemark, ungeachtet der Tatsache, ob der Sache nach ein Landgericht für die Entscheidung zuständig wäre. 
Für alle Rechtsbeziehungen zwischen den Parteien gilt dänisches Recht, hierunter das dänische Kaufgesetz. Die Vorschriften des Übereinkommens der Vereinten Nationen über den 
 internationalen Warenverkauf (CISG) sind weder ganz noch teilweise anzuwenden.
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V e n t i l a t o r t y p e n

Radialventilator mit P-Laufrad Radialventilator mit T-Laufrad

Allgemein
Durch Reibung treten bei allen Formen des Lufttransports 
Widerstände auf, was bedeutet, dass sich der Gesamtdruck in 
Fließrichtung verringert. Um den Transport im Rohr aufrecht 
zu erhalten, muss der Druck an einigen Stellen erhöht werden, 
um Druckverlust zu kompensieren. Dies wird üblicherweise in 
Gebläsesystemen erreicht, die mit Radial- und Axialventilatoren zur 
Verstärkung des Luftstroms in Auslassrichtung ausgestattet sind.

Definitionen:
Statischer Druck: ps
Dynamischer Druck: pd
Druck gesamt:  pt

Statischer Druck ist entsprechend einer Über- oder Unterdrucksituation 
im Rohr als positiv oder negativ gekennzeichnet. Auf der anderen 
Seite ist dynamischer Druck immer positiv - in Abhängigkeit von der 
Strömungsgeschwindigkeit der Luft im Luftrohr.

Der Gesamtdruck besteht immer aus der Summe aus statischem und 
dynamischem Druck, was dargestellt werden kann als: pt = ps + pd

Volumenstrom
Die Leistung eines Ventilators beruht immer auf dem jeweiligen 
Volumenstromwert am Lufteinlass. Falls der Volumenstrom am Einlass bei 
einem bestimmten Betriebszustand eine andere Temperatur als die Luft 
im Ventilator aufweist, muss er korrigiert werden.

Temperaturen
Die Darstellung entspricht einer Temperatur von 20 °C. Ventilatoren 
können ohne physikalische Beeinträchtigungen bei Temperaturen von bis 
zu 60 °C verwendet werden.  
Bei Temperaturen unterschiedlich zu 20 °C ändert sich die Luftdichte. 
Daraus folgt, dass eine Einstellung der Ventilatordrehzahl erforderlich 
werden kann. Bei Temperaturen über 20 °C gibt der Ventilator mit 
ansteigender Temperatur generell immer weniger Leistung ab. 
Bei hohen Temperaturen sollte Folgendes in Betracht gezogen werden: 
Lager und Schmiermittel - ob der Ventilator mit Kühlblechen ausgestattet 
werden sollte - ob der Motor mit einer zusätzlichen Kühlung ausgestattet 
werden sollte (besonders wichtig bei Frequenzregulierung). Bei 60 °C 
übersteigenden Temperaturen ist zusätzliche Kühlung erforderlich.

Ventilatoren
Motoren und Ventilatoren bilden üblicherweise eine Einheit. JKF hat 
seine Ventilatoren auf optimale Leistung ausgelegt, und es ist von 
grundlegender Bedeutung, für die jeweilige Anwendung den richtigen 
Ventilator auszuwählen. Die Drehzahl, mit der ein Ventilator arbeiten 
soll, kann aus der jeweiligen Grafik entnommen werden. Die zusätzlich 
benötigte Leistung hängt vom Widerstand im Rohrsystem ab.

Es gibt eine Reihe von Ventilatorlaufrädern, wobei jedes für einen 
bestimmten Anwendungsfall entwickelt wurde:

• Radialventilator mit P-Laufrad 
• Radialventilator mit T-Laufrad

Radialventilator mit P-Laufrad
Besitzt rückwärts gekrümmte Schaufelblätter und wurde für Reinluft-
Transport entwickelt. Dieser Typ besitzt folgende Eigenschaften:

• Hoher Wirkungsgrad
• Robuste Konstruktion
•  Geringe Schwankungen im Volumenstrom bei nachlassendem 

Widerstand.

Radialventilator mit T-Laufrad
Besitzt rückwärts gekrümmte Schaufelblätter und wurde für den Transport 
verschiedener Materialien entwickelt. Dieser Typ besitzt folgende 
Eigenschaften:

• Mittel- und Hochdruckversionen
• Robuste Konstruktion 
• Hoher Selbstreinigungsgrad
• Kann große Fördermengen bewältigen
•  Sonderausführung für den Transport von Plastik und Papier 

verfügbar

Alle Ventilatoren sind ATEX-zertifiziert in Übereinstimmung mit der 
Richtlinie 94/9 EF.
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V e n t i l a t o r a u s w a h l

Nutzleistung
Der theoretische Druckanstieg wird in der Praxis niemals erreicht, weil 

alle Ventilatoren einige unvermeidliche Nachteile besitzen. Dazu gehören: 

• Reibungsverlust in Gehäuse und Laufrad

• Schubverlust am Schaufelblatteinlass

• Undichtigkeit zwischen Gehäuse und Laufrad

• Verlust durch Reibung am Laufrad

• Verluste an Motor, Keilriemen und Lager

JKF gibt die Gesamtnutzleistung an.

 

Der Wirkungsgrad an einem bestimmten Betriebspunkt ergibt sich aus 

dem Verhältnis zwischen Druckleistung (Luft) und zusätzlicher Nutzleis-

tung (an der Welle). Die Nutzleistung (Luft) ist das Produkt aus Volumen-

strom und Gesamtdruckdifferenz.  

Die Nutzleistung kann wie folgt dargestellt werden:

     

ην = 
qν × ∆p1

              P

und ihre Leistungsaufnahme als:

    

P = 
qν × ∆p1 [W]

           ην

wobei

P = Nutzleistung der Ventilatorwelle [W]

qv = Volumenstrom [m3/s]

∆p1 = Gesamtdruckdifferenz [Pa]

ην = Ventilatornutzleistung [Zehnereinteilung]

Der Verlust am Keilriemenantrieb und Motor muss addiert werden. So 

kann die Gesamtnutzleistung wie folgt dargestellt werden:

P1 = 
qν × ∆p1

         ηv × ηr × ηm

wobei

ηv  = Ventilatornutzleistung

ηr = Keilriemennutzleistung

ηm  = Motornutzleistung

Ventilatorkennlinie
Zur Klassifikation von Ventilatoren für spezielle Anwendungen werden 

folgende Parameter benötigt:

• Volumenstrom

• Druckdifferenz

• Leistungsaufnahme

• U/Min.

• Nutzleistung

• Schallleistungspegel

Die Ventilatorkennlinien basieren auf einer Dichte von 1,2 kg/m3 , einer 

20 °C entsprechenden Luftdichte sowie einem Luftdruck von 101,3 kPa.

Kapazitätsregelung bei Ventilatoren
Die Ventilatorsysteme aller Größenordnungen können mit 

Kapazitätsreglern ausgestattet werden, um den Volumenstrom den 

Anforderungen des Betreibers anpassen zu können. Entsprechend den 

Betriebsbedingungen kann die Ventilatorleistung auf verschiedene Arten 

reguliert werden.

•  Umschaltung zwischen zwei feststehenden Drehzahlwerten am 

Drehzahlregler (2-Drehzahl-Motor)

• Drallregler am Ventilatoreinlass

• Drehzahlregelung per Frequenzregler

• Eine Kombination der oben genannten Verfahren

Der Einsatz eines Frequenzreglers beeinflusst den Ventilator wirkungsvoll 

innerhalb des einstellbaren Regelbereichs, ohne Schalldruckänderungen 

bei der Regelung zu verursachen.

Zubehör
• Drallregler sind als Einzelkomponente verfügbar 

• 60-Hz-Laufrad

 

Das Laufrad muss an 60-Hz-Ventilatoren mit Direktantrieb betrieben 

werden. Keilriemengetriebene Ventilatoren müssen über die 

Riemenscheiben angetrieben werden.

Die SKF-Lagergehäuse der JKF-Ventilatoren gehören zum Typ SNL...TA, 

mit  V-Dichtung TSN...A.

Oberflächenbehandlung
JKF-Produkte besitzen einen Metallpulveranstrich oder sind mit einer 

Zinkschicht von mindestens 275 g/m2 galvanisiert.

Der Anstrich wird nach einer speziellen Oberflächenbehandlung als  

Metallpulveranstrich aufgebracht.

Grundierung: Sandstrahlung intern/extern auf SA 2,5 

  Wasserlösliches Entfetten in einer geschlossenen 

Mehrstufen-Waschmaschine, wo 60°C heißem Entfet-

tungsmittel die Gegenstände abgespült. Hiernach 

folgen ein Phosphatieren, sowie 2 Spülungen. Ein um-

weltfreundliches und effektives Verfahren.

Grundierung:  Zinkgrundierung von 70 µm auf allen scharfen Kanten

Decklackierung: Polyesterpulver, Industriequalität, mind. 80 µm

Alle lackierten Produkte besitzen die Farbe Standardblau RAL 5010. Ge-

gen Aufpreis sind andersfarbige Lackierungen möglich.

Test
Alle Ventilatoren werden auf Funktion und Schwingungsfestigkeit ge-

testet. 

Für Bestellungen benötigt JKF folgende Informationen: 
Ventilatortyp – Volumenstrom – Lufttemperatur – Druckleistung 

– Materialaufnahme/Beschaffenheit – Installationsbedingungen – 

Schalldruckpegel – Leistungsaufnahme – Motor – Motorintegritätsklasse – 

Betriebsdauer – Oberflächen behandlung, Zonenzuordnung (ATEX) – und 

andere Anforderungen.
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V e n t i l a t o r a u s w a h l

Typ JK-D

Typ JK-K

Typ T-K

• Transportventilator 

• Direktantrieb 

•  Volumenstrom zwischen  
750 und 11.000 m³/St 

• Druck: 110 – 440 mm WS

• Transportventilator 

•  Indirekter Antrieb

•  Volumenstrom zwischen  
2.800 und 40.000 m³/St.

• Druck: 60 – 600 mm WS

• Transportventilator 

•  Indirekter Antrieb 

•  Volumenstrom zwischen  
2.000 und 13.000 m³/St 

• Druck: 250 – 1.000 mm WS
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V e n t i l a t o r a u s w a h l

Typ JK-MTD

Typ JK-MT

Typ BL

• Reinluftventilator 

• Direktantrieb 

•  Volumenstrom zwischen  
2.000 und 76.000 m³/St 

• Druck: 120 – 550 mm WS

• Reinluftventilator 

• Indirekter Antrieb 

•  Volumenstrom zwischen  
2.500 und 115.000 m³/St 

• Druck: 80 – 600 mm WS

• Reinluftventilator 

• Direktantrieb 

•  Volumenstrom zwischen  
2.500 und 11.000 m³/St 

• Druck: 45 – 70 mm WS
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K e n n l i n i e n d i a g r a m m e 	 l e s e n

In der Praxis ist es sehr wahrscheinlich, dass der 

Betriebspunkt nicht dort liegt, wo die Kenn linien 

eine gute Nutzleistung erwarten lassen, sondern 

zwischen den Kennlinien. 

Die Werte für den ausgewählten Betriebspunkt 

können unter Einbeziehung folgender Formeln 

festgelegt werden: 

Gesamtnutzleistung 

ηT =  
p × Q × 9,81

	  1000 × P

p =  Aus Diagramm entnommener  

Gesamtdruck in mm WS

Q = 

 Aus dem Diagramm entnommener Volumenstrom 

in m³/St

P =  Zusätzliche Leistung des Elektromotors in kW

Wenn die Nutzleistung ermittelt werden soll 

Wenn nur zusätzliche Leistung am Laufrad genutzt 

werden soll, kann folgende Gleichung herange-

zogen werden:

Für direktgetriebene Ventilatoren berechnet sich 

die Nutzleistung folgendermaßen:  

ηD = ηT	+	10

Für	indirekt getriebene Ventilatoren berechnet 

sich die Nutzleistung folgendermaßen:  

ηID = ηT	+	10%	+	6%

Berechnungen der Schallleistungspegel 

Für die Berechnung kann die folgende Gleichung in 

Verbindung mit einem Schallmessgerät ver-wendet 

werden:

Zur Einstellung der Drehzahl:

L2	 =	 L1 +	60 × log	
n2

L1 = Schalleistungspegel bei Drehzahl n1

n2 = Neue Drehzahl

Schallleistungsdruck aus verschiedenen 

Entfernungen:

L2	 =	 LWA	–	(20	× log	R)	+	(10 × log	Q)	–	11	dB(A)

LWA = Schalldruck

R = Distanz zwischen Schallquelle und Empfänger

Q = Richtungsfaktor

Q = 2 (sphärische Ausbreitung)

Q = 4 (quartsphärische Ausbreitung)

Q = 8 (oktosphärische Ausbreitung)
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m/Min.

Volumenstrom

Zusätzliche Nutzleistung in kW

Druck in mm 
WS

Gesamtnutzleistung inkl. 
Verlust durch Elektromotor, 
Keilriemenantrieb, Lager, 
Laufrad mit Gehäuse

Gesamtdruck =  
statischer + dyna- 
mischer Druck  
bei offenem Auslass  
am Gehäuse

Laufraddrehzahl

Volumenstrom in m³/St

Dynamischer Druck bei 
geöffnetem Auslass am 
Gehäuse

2.800	U/Min.
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Schalldruckpegel bei 1 m = 
Außenschallpegel in dB(A)

2.800	U/Min.

Zusätzliche Leistung des  
Elektromotors am Ventilator

n1

Beispiel mit 1.250 m³/St

Die aus dem Kennliniendiagramm zu entnehmende Nutzleistung liegt bei 63 %, der Druck bei 150 

mm Wassersäule. Aus der Kennlinie für die zusätzliche Nutzleistung kann ein Wert von 0,7 kW bei 

1.250 m³/St abgelesen werden.

Es sollten alle Möglichkeiten genutzt werden, um die bestmögliche Nutzleistung zu erhalten.

1.250	m³/St



9

Produktkatalog:  Ventilatoren

Abschnitt: 01

Seite: 1/7

Revision: 01.06.2010

J

G

B

E

A

H

I

C

F

N

M

L

K

V e n t i l a t o r t y p e n	 	
J K - 2 0 D 	– 	J K - 4 0 D

	JK-20D
JK-22D
JK-25D
JK-30D
JK-35D
JK-40D

140
166
186
206
225
251

140
166
186
206
225
251

33
29
30
36
45
55

200
225
250
300
350
400

207
220
248
267
320
330

448
500
582
631
670
740

400
475
530
577
735
795

141
192
210
230
360
400

40
40
50
50
50
50

317
326
356
356
390
488

325
340
384
415
515
500

198
224
273
293
293
326

284
310
348
377
438
462

500
552
618
676
770
824

        Abmessungen 

 Typ A B C D E F G H I J K L M N   
  mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm 

RV
(LG 270)

RN
(LG 0)

RO
(LG 90)

RNV
(LG 315)

RS
(LG 180)

RNO
(LG 45)

RSO
(LG 135)

LO
(RD 270)

LN
(RD 0)

LV
(RD 90)

LNO
(RD 315)

LS
(RD 180)

LNV
(RD 45)

LSV
(RD 135)

7 Einbaulagen. Die Darstellungen der Einbaulagen beziehen sich auf die Einlassseite.

D

Direktgetriebene JKF-Zentrifugalventilatoren vom Typ JK-20D und JK-40D 

dienen dem Materialtransport.

Mit selbstreinigenden Laufrädern, rückwärts gerichteten Schaufelblättern 

und aerodynamischem Einlass ausgestattet. Die Laufräder sind statisch 

und dynamisch ausgewuchtet. 

Max. Betriebstemperatur: 60 °C

Die Anzahl der Schaufelblätter verringert sich bei Papierlaufrädern auf 2.

Lieferbar mit Funkenstreifschutz in rostfreiem Stahl und 

explosionsgeschütztem Motor.

Abmessungen (D) für den Einlass sind Außenabmessungen. Geglättete 

Ausführung.

Die spezifischen Abmessungen der Auslassflansche finden Sie unter 

„Flansche“.

Die technischen Daten der einzelnen Ventilatoren sind auf den folgenden 

Seiten aufgeführt.

Abmessungen der Grundplatte in mm

 Typ JK-20D	–	JK-30D	 JK-35D	–	JK-40D

 Laufrad, Standard 4	 5 
 Laufrad, verstärkt 8	 8
 Ventilatorgehäuse, Standard 3	 3
 Ventilatorgehäuse, verstärkt 6	 8

27
34
45
50
73
88

Gewicht  
ohne 
Motor

kg
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V e n t i l a t o r t y p 	 J K - 2 0 D
Te c h n i s c h e 	 D a t e n

Motor: IP 55

Mit folgenden Motoren ausgeliefert:

Max. Drehzahl:

Standard-Laufrad: 3.200 U/Min. 

Vorstärktes Laufrad: 2.840 U/Min.

Betriebsbereich:

Volumenstrom: 750 - 1.800 m³/St. 

Druck: 110 - 155 mmWS

Stromversorgung:

230 V - 50 Hz.

Konstruktion:

B3 - Motor mit Fußbefestigung.

Varianten:

Ventilator kann über Flanschmotor 

angetrieben werden  

- Typ B5/B14.

Laufrad:

Schaufelblattanzahl, Standard: 8 stck. 

Durchmesser:  ø295 mm 

Höhe:  114 mm

Das blaue Kurve gilt für 6-blättiges Laufrad.

   Strom- Gewicht  
 kW hk stärke des Antriebs 
    kg

 1,1	 1,5	 4,3		 10

N/m² mmVS

ps kW

m³/St.

m³/Min.

Volumenstrom

Nutzleistung	und	Druck

Schallleistung	und	Leistungsaufnahme

2800	U/Min.

Nutzleistung

Druck	gesamt	pt

2800	U/Min.

Dynamischer	Druck	pd

1400	U/Min.

1400	U/Min.
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V e n t i l a t o r t y p 	 J K - 2 2 D
Te c h n i s c h e 	 D a t e n

Motor: IP 55

Mit folgenden Motoren ausgeliefert:

Max. Drehzahl:

Standard-Laufrad: 3.200 U/Min. 

Vorstärktes Laufrad: 2.865 U/Min.

Betriebsbereich:

Volumenstrom: 1.000 - 3.100 m³/St. 

Druck: 130 - 200 mmWS

Stromversorgung:

230 V - 50 Hz.

Konstruktion:

B3 - Motor mit Fußbefestigung.

Varianten:

Ventilator kann über Flanschmotor 

angetrieben werden 

- type B5/B14.

Laufrad:

Schaufelblattanzahl, Standard: 8 stck. 

Durchmesser:  ø300 mm 

Höhe:  139 mm

Das blaue Kurve gilt für 6-blättiges Laufrad.

   Strom- Gewicht  
 kW hk stärke des Antriebs 
    kg

 2,2	 3,0	 8,0	 14 2820	U/Min.

ps kW
Schallleistung	und	Leistungsaufnahme

1400	U/Min.

m³/St.

m³/Min.

N/m² mmWS

Volumenstrom

Druck	gesamt	pt

Nutzleistung

2820	U/Min.

Dynamischer	Druck	pd

1400	U/Min.

Nutzleistung	und	Druck
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V e n t i l a t o r t y p 	 J K - 2 5 D
Te c h n i s c h e 	 D a t e n

Schallleistung	und	Leistungsaufnahme

Motor: IP 55

Mit folgenden Motoren ausgeliefert:

Max. Drehzahl:

Standard-Laufrad: 3.200 U/Min. 

Vorstärktes Laufrad: 2.865 U/Min.

Betriebsbereich:

Volumenstrom: 1.500 - 4.500 m³/St. 

Druck: 160 - 240 mmWS

Stromversorgung:

400 V - 50 Hz.

Konstruktion:

B3 - Motor mit Fußbefestigung.

Varianten:

Ventilator kann über Flanschmotor 

angetrieben werden 

- type B5/B14.

Laufrad:

Schaufelblattanzahl, Standard:  8 stck. 

Durchmesser:  ø360 mm 

Höhe:  143 mm

Das blaue Kurve gilt für 6-blättiges Laufrad.

   Strom- Gewicht  
 kW hk stärke des Antriebs 
    kg

 4,0	 5,5	 7,7	 31

m³/St.

m³/Min.

N/m² mmWS

ps kW

Volumenstrom

Nutzleistung	und	Druck

2880	U/Min.

1400	U/Min.

Druck	gesamt	pt

Nutzleistung

2880	U/Min.

Dynamischer	Druck	pd

1400	U/Min.
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V e n t i l a t o r t y p 	 J K - 3 0 D
Te c h n i s c h e 	 D a t e n

Motor: IP 55

Mit folgenden Motoren ausgeliefert:

Max. Drehzahl:

Standard-Laufrad: 3.200 U/Min. 

Vorstärktes Laufrad: 2.895 U/Min.

Betriebsbereich:

Volumenstrom: 2.500 - 6.500 m³/St. 

Druck: 200 - 290 mmWS

Stromversorgung:

400 V - 50 Hz.

Konstruktion:

B3 - Motor mit Fußbefestigung.

Varianten:

Ventilator kann über Flanschmotor 

angetrieben werden 

- type B5/B14.

Laufrad:

Schaufelblattanzahl, Standard: 8 stck. 

Durchmesser:  ø410 mm 

Höhe:  154 mm

Das blaue Kurve gilt für 6-blättiges Laufrad.

   Strom- Gewicht  
 kW hk stärke des Antriebs 
    kg

 5,5	 7,5	 11,1	 43

 7,5	 10,0	 14,7	 49

m³/St.

m³/Min.

N/m² mmWS

Volumenstrom

Schallleistung	und	Leistungsaufnahme

Nutzleistung	und	Druck

ps kW

2860	U/Min.

1400	U/Min.

Druck	gesamt	pt

Nutzleistung

2860	U/Min.

Dynamischer	Druck	pd

1400	U/Min.
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V e n t i l a t o r t y p 	 J K - 3 5 D
Te c h n i s c h e 	 D a t e n

Motor: IP 55

Mit folgenden Motoren ausgeliefert:

Max. Drehzahl:

Standard-Laufrad: 3.200 U/Min. 

Vorstärktes Laufrad: 2.915 U/Min.

Betriebsbereich:

Volumenstrom: 3.000 - 8.500 m³/St. 

Druck: 260 - 375 mmWS

Stromversorgung:

400 V - 50 Hz.

Konstruktion:

B3 - Motor mit Fußbefestigung.

Varianten:

Ventilator kann über Flanschmotor 

angetrieben werden  

- type B5/B14.

Laufrad:

Schaufelblattanzahl, Standard: 8 stck. 

Durchmesser:  ø450 mm 

Höhe:  185 mm

Das blaue Kurve gilt für 6-blättiges Laufrad.

   Strom- Gewicht  
 kW hk stärke des Antriebs 
    kg

 11,0	 15,0	 21,2	 69

 15,0	 20,0	 28,2	 83

m³/St.

m³/Min.

Volumenstrom

Schallleistung	und	Leistungsaufnahme

mmWS

ps kW

2920	U/Min.

Druck	gesamt	pt

Nutzleistung

Dynamischer	Druck	pd

Nutzleistung	und	Druck
N/m²

1400	U/Min.

2920	U/Min.

1400	U/Min.
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V e n t i l a t o r t y p 	 J K - 4 0 D
Te c h n i s c h e 	 D a t e n

Motor: IP 55

Mit folgenden Motoren ausgeliefert:

Max. Drehzahl:

Standard-Laufrad: 3.200 U/Min. 

Vorstärktes Laufrad: 2.930 U/Min.

Betriebsbereich:

Volumenstrom: 5.000 - 11.000 m³/St. 

Druck: 340 - 440 mmWS

Stromversorgung:

400 V - 50 Hz.

Konstruktion:

B3 - Motor mit Fußbefestigung.

Varianten:

Ventilator kann über Flanschmotor 

angetrieben werden 

- type B5/B14.

Laufrad:

Schaufelblattanzahl, Standard: 8 stck. 

Durchmesser:  ø500 mm 

Höhe:  185 mm

Das blaue Kurve gilt für 6-blättiges Laufrad.

   Strom- Gewicht  
 kW hk stärke des Antriebs 
    kg

 18,5	 25,0	 34,4	 87

 22,0	 30,0	 40,0	 165

m³/St.

m³/Min.

Volumenstrom

Schallleistung	und	Leistungsaufnahme

Nutzleistung	und	Druck

ps kW

Druck	gesamt	pt

Nutzleistung

Dynamischer	Druck	pd

2920	U/Min.

2920	U/Min.

N/m² mmWS

1400	U/Min.

1400	U/Min.
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V e n t i l a t o r t y p e n	 	
J K - 3 0 K 	 – 	 J K - 7 5 K

JK-30K
JK-40K
JK-45K
JK-55K
JK-75K

206
250
339
418
700

206
250
339
418
550

36
55
55
60
60

300
400
450
550
750

267
330
395
500
442

631
740
885

1095
1310

860
1110
1207
1540
1875

370
494
528
700
855

55
55
55
59
70

430
550
672
825
850

550
650
720
955

1125

293
326
375
468
600

377
462
570
715
800

676
824

1013
1250
1410

79
200
300
532
597

        Abmessungen

 Typ A B C D E F G H I J K L M N 
  mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

Der JKF-Zentrifugalventilator des Typs JK-30K - JK-75K, indirekt 

gekuppelt, ist für den Materialtransport geeignet. 

Mit selbstreinigenden Laufrädern und rückwärts gekrümmten 

Schaufelblättern sowie aerodynamischem Einlass ausgestattet.

Die Ventilatorlaufräder sind statisch und dynamisch ausgewuchtet.

Die Laufräder sind per Kegelzapfen auf der Radnabe befestigt, was 

leichtes Auswechseln bei geänderten Drehzahlen ermöglicht.

Max. Betriebstemperatur: 60 °C  

Mit Kühlblechen: Bis zu 200 °C

Anzahl der Schaufelblätter wurde für Papierlaufräder um 2 reduziert.

Verfügbar in Funkenstreifschutzausführung mit Edelstahleinlass und 

explosionsgeschütztem (Eex-)Motor.

Die Abmessungen (D) für den Edelstahleinlass beziehen sich auf die 

Außenmaße. Geglättete Ausführung.

Der Keilriemenantrieb ist antistatisch.

Die spezifischen Abmessungen für den Ausgangsflansch sind unter 

„Flansche“ zu finden.

Die folgenden Seiten enthalten die technischen Daten der einzelnen 

Ventilatortypen. 

RV
(LG 270)

RN
(LG 0)

RO
(LG 90)

RNV
(LG 315)

RNO
(LG 45)

RSO
(LG 135)

LO
(RD 270)

LN
(RD 0)

LV
(RD 90)

LNO
(RD 315)

LNV
(RD 45)

LSV
(RD 135)

6 Einbaulagen. Die Darstellungen der Einbaulage beziehen sich auf die Einlassseite.

 Typ JK-30K		 JK-40K-JK-45K	 JK-55K-JK-75K	

 Laufrad, Standard 4	 5	 6   
 Laufrad, verstärkt 8	 8	 8
	Gehäuse, Standard 3	 3	 4
 Gehäuse, verstärkt 6	 8	 8

Abmessungen der Grundplatte in mm

Gewicht  
ohne 
Motor

kg



17

Produktkatalog:  Ventilatoren

Abschnitt: 02

Seite: 2/6

Revision: 01.06.2010

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

107

85

102
dB(A

)

V e n t i l a t o r t y p 	 J K - 3 0 K	 	
Te c h n i s c h e 	 D a t e n

0
20
40
60
80

100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300
320
340
360

200
400
600
800

1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800
3000
3200
3400

0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

50

59

59

55
50 %

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000
0

20
40
60
80

100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300
320
340
360

200
400
600
800

1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800
3000
3200
3400

0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

50

59

59

55
50 %

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000
m³/St

m³/Min.

N/m² mm	WS

Volumenstrom

Schallleistung	und	Leistungsaufnahme

Nutzleistung	und	Druck

hp kW

3.000	U/Min.

2.900	U/Min.

2.700	U/Min.

2.600	U/Min.

2.400	U/Min.

2.200	U/Min.

2.000	U/Min.

1.800	U/Min.

Druck	gesamt	pt

Nutzleistung

Dynamischer	Druck	pd

3.000	U/Min.
2.900	U/Min.
2.700	U/Min.
2.600	U/Min.
2.400	U/Min.
2.200	U/Min.
2.000	U/Min.
1.800	U/Min.
1.600	U/Min.
1.400	U/Min.

1.400	U/Min.
1.600	U/Min.

Motor: IP 55

Mit folgenden Motoren ausgeliefert:

Max. Drehzahl:

Standard-Laufrad: 3.575 U/Min. 

Verstärktes Laufrad: 2.700 U/Min.

Betriebsbereich:

Volumenstrom: 2.800 – 6.500 m³/St 

Druck: 60 – 320 mm WS

Stromversorgung:

400 V – 50 Hz.

Konstruktion:

B3 – Motor mit Fußbefestigung.

Laufrad:

Schaufelblattanzahl, Standard:  8 Stck. 

Durchmesser: ø410 mm 

Höhe: 154 mm

   Strom- Gewicht  
 kW hp stärke des Antriebs 
    kg 
 5,5	 7,5	 11,1	 43

	 7,5	 10,0	 14,7	 49
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m³/St

m³/Min.

Volumenstrom

Schallleistung	und	Leistungsaufnahme

Nutzleistung	und	Druck

3.200	U/Min.

3.000	U/Min.

2.800	U/Min.

2.600	U/Min.

2.400	U/Min.

2.200	U/Min.

1.800	U/Min.

Druck	gesamt	pt

Nutzleistung

2.600	U/Min.
2.800	U/Min.

3.000	U/Min.
3.200	U/Min.

2.400	U/Min.

Dynamischer	Druck	pd

2.200	U/Min.

1.800	U/Min.

N/m² mm	WS

hp kW

Motor: IP 55

Mit folgenden Motoren ausgeliefert:

Max. Drehzahl:

Standard-Laufrad: 3.435 U/Min. 

Verstärktes Laufrad: 2.600 U/Min.

Betriebsbereich:

Volumenstrom: 5.000 – 11.000 m³/St 

Druck: 140 – 540 mm WS

Stromversorgung:

400 V – 50 Hz.

Konstruktion:

B3 – Motor mit Fußbefestigung.

Laufrad:

Schaufelblattanzahl, Standard:  8 Stck.

Durchmesser: ø500 mm 

Höhe: 189 mm

   Strom- Gewicht  
 kW hp stärke des Antriebs 
    kg

 11,0	 15,0	 21,2	 69

	 15,0	 20,0	 28,2	 83
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V e n t i l a t o r t y p 	 J K - 4 5 K
Te c h n i s c h e 	 D a t e n

Motor: IP 55

Mit folgenden Motoren ausgeliefert:

Max. Drehzahl:

Standard-Laufrad: 2.450 U/Min. 

Vorstärktes Laufrad: 1.850 U/Min.

Betriebsbereich:

Volumenstrom: 6.000 - 20.000 m³/St. 

Druck: 180 - 520 mmWS

Stromversorgung:

400 V - 50 Hz.

Konstruktion:

B3 - Motor mit Fußbefestigung.

Laufrad:

Schaufelblattanzahl, Standard:  8 stck. 

Durchmesser:  ø650 mm 

Höhe:  259 mm

Das blaue Kurve gilt für 6-blättiges Laufrad 

und bei 1950 U/Min.

   Strom- Gewicht  
 kW hk stärke des Antriebs 
    kg

 18,5	 25,0	 34,4	 87

 22,0	 30,0	 	40,0	 165

 30,0	 40,0	 	52,5	 240

m³/St.

m³/Min.

N/m² mmWS

Schallleistung	und	Leistungsaufnahme

Nutzleistung	und	Druck

ps kW

2350	U/Min.

2250	U/Min.

2150	U/Min.

2050	U/Min.

1950	U/Min.

1850	U/Min.

1750	U/Min.

1650	U/Min.

Druck	gesamt	pt

Nutzleistung

2050	U/Min.
2150	U/Min.
2250	U/Min.
2350	U/Min.

1950	U/Min.

Dynamischer	Druck	pd

1850	U/Min.
1750	U/Min.
1650	U/Min.

Volumenstrom
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V e n t i l a t o r t y p 	 J K - 5 5 K
Te c h n i s c h e 	 D a t e n

Motor: IP 55

Mit folgenden Motoren ausgeliefert:

Max. Drehzahl:

Standard-Laufrad: 2.050 U/Min. 

Vorstärktes Laufrad: 2.050 U/Min.

Betriebsbereich:

Volumenstrom: 8.000 - 29.000 m³/St. 

Druck: 160 - 600 mmWS

Stromversorgung:

400 V - 50 Hz.

Konstruktion:

B3 - Motor mit Fußbefestigung.

Laufrad:

Schaufelblattanzahl, Standard: 8 stck. 

Durchmesser:  ø800 mm 

Höhe:  320 mm

Das blaue Kurve gilt für 6-blättiges Laufrad 

und bei 1850 U/Min.

   Strom- Gewicht  
 kW hk stärke des Antriebs 
    kg

 30,0	 40,0	 53		 230

 37,0	 50,0	 67		 300

 45,0	 60,0	 80	 330

 55,0	 75,0	 97	 435

m³/St.

m³/Min.

N/m² mmVS

Volumenstrom

Schallleistung	und	Leistungsaufnahme

Nutzleistung	und	Druck

90

103
2050	U/Min.

2050	U/Min.

Nutzleistung

Druck	gesamt	pt

Dynamischer	Druck	pd

1950	U/Min.

1850	U/Min.

1750	U/Min.

1650	U/Min.

1550	U/Min.

1450	U/Min.

1350	U/Min.

1200	U/Min.

1950	U/Min.
1850	U/Min.
1750	U/Min.
1650	U/Min.
1550	U/Min.
1450	U/Min.

1350	U/Min.
1200	U/Min.

dB(A)

88

90

116

50
55

63
63

64
58

56

50	%

67

ps kW
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m³/St

m³/Min.

Volumenstrom

Schallleistung	und	Leistungsaufnahme

Nutzleistung	und	Druck

hp kW

1.650	U/Min.

1.450	U/Min.

1.350	U/Min.

1.250	U/Min.

Druck	gesamt	pt

Nutzleistung

1.250	U/Min.

1.550	U/Min.
1.450	U/Min.
1.350	U/Min.

1.650	U/Min.

Dynamischer	Druck	pd

1.550	U/Min.

N/m² mm	WS

Motor: IP 55

Mit folgenden Motoren ausgeliefert:

Max. Drehzahl:

Standard-Laufrad: 2.050 U/Min. 

Verstärktes Laufrad: 1.450 U/Min.

Betriebsbereich:

Volumenstrom: 25.000 – 40.000 m³/St 

Druck: 200 – 370 mm WS

Stromversorgung:

400 V – 50 Hz.

Konstruktion:

B3 – Motor mit Fußbefestigung.

Laufrad:

Schaufelblattanzahl, Standard:  8 Stck.

Durchmesser: ø890 mm 

Höhe: 430 mm

   Strom- Gewicht  
 kW hp stärke des Antriebs 
    kg

 55,0	 75,0	 97,0		 435

 75,0	 103,0	 133,0		 610



22

Produktkatalog:  Ventilatoren

Abschnitt: 03

Seite: 1/3

Revision: 01.06.2010

F

N

M

L

K

D

J

G

B

E

A

H

H

I

C

V e n t i l a t o r t y p e n	 	
T - 2 0 0 K 	 – 	 T- 3 0 0 K

T-200K
T-300K

166
326

166
226

100
75

200
300

357
380

770
906

1034
1145

599
665

55
55

672
703

720
860

370
418

440
548

820
986

217
315

        Abmessungen

 Typ A B C D E F G H I J K L M N 
  mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm 
     

RV
(LG 270)

RN
(LG 0)

RO
(LG 90)

RNV
(LG 315)

RS
(LG 180)

RNO
(LG 45)

RSO
(LG 135)

LO
(RD 270)

LN
(RD 0)

LV
(RD 90)

LNO
(RD 315)

LS
(RD 180)

LNV
(RD 45)

LSV
(RD 135)

7 Einbaulagen. Die Darstellungen der Einbaulage beziehen sich auf die Einlassseite.

 Typ T-200K	–	T-300K

 Laufrad, Standard 5
 Laufrad, verstärkt 8
 Gehäuse, Standard 3
 Gehäuse, verstärkt 8

Abmessungen der Grundplatte in mm

Die indirekt gekuppelten JKF-Zentrifugalventilatoren des Typs  
T-200K und T300K wurden für konzentrierten Materialtransport  
über große Entfernungen entwickelt.

Mit selbstreinigenden Laufrädern und rückwärts gekrümmten 
Schaufelblättern sowie aerodynamischem Einlass ausgestattet.

Die Ventilatorenlaufräder sind statisch und dynamisch ausgewuchtet.

Die Laufräder sind per Kegelzapfen auf der Radnabe befestigt,  
was leichtes Auswechseln bei geänderten Drehzahlen ermöglicht.

Max. Betriebstemperatur:  60 °C  
Mit Kühlblechen: bis zu 200 °C

Anzahl der Schaufelblätter wurde für Ventilatoren mit Papierlaufrad  
um 2 reduziert.

Verfügbar in Funkenstreifschutzausführung mit Edelstahleinlass und 
explosionsgeschütztem (Eex-)Motor. Der Keilriemenantrieb ist antistatisch.

Die Abmessungen (D) für den Einlass beziehen sich auf die Außenmaße. 
Geglättete Ausführung.

Spezifische Angaben zu den Abmessungen der Ausgangsflansche finden 
Sie unter „Flansche“.

Die folgenden Seiten enthalten die technischen Daten der einzelnen 
Ventilatortypen.

Gewicht  
ohne 
Motor

kg



23

Produktkatalog:  Ventilatoren

Abschnitt: 03

Seite: 2/3

Revision: 01.06.2010

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

122

90

116
dB(A)

0

5

10

15

20

25

30

35

40

V e n t i l a t o r t y p 	 T- 2 0 0 K	 	
Te c h n i s c h e 	 D a t e n

m³/St

m³/Min.

N/m² mm	WS

Volumenstrom

Schallleistung	und	Leistungsaufnahme

Nutzleistung	und	Druck

hp kW

2.750	U/Min.

2.900	U/Min.

2.550	U/Min.

2.400	U/Min.

2.250	U/Min.

2.050	U/Min.

Druck	gesamt	pt

Nutzleistung

2.750	U/Min.
2.550	U/Min.
2.400	U/Min.
2.250	U/Min.
2.050	U/Min.

2.900	U/Min.

Dynamischer	Druck	pd

Motor: IP 55

Mit folgenden Motoren ausgeliefert:

Max. Drehzahl:

Standard-Laufrad: 2.900 U/Min. 

Verstärktes Laufrad: 2.250 U/Min.

Betriebsbereich:

Volumenstrom: 2.000 – 5.500 m³/St 

Druck: 250 – 750 mm WS

Stromversorgung:

400 V – 50 Hz.

Konstruktion:

B3 – Motor mit Fußbefestigung.

Laufrad:

Schaufelblattanzahl, Standard:  8 Stck. 

Durchmesser: ø650 mm 

Höhe: 120 mm

   Strom- Gewicht  
 kW hp stärke des Antriebs 
    kg

 15,0	 20,0	 27,5	 83

 18,5	 25,0	 34,4	 87

 22,0	 30,0	 40,0	 165
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V e n t i l a t o r t y p 	 T- 3 0 0 K
Te c h n i s c h e 	 D a t e n

Motor: IP 55

Mit folgenden Motoren ausgeliefert:

Max. Drehzahl:

Standard-Laufrad: 2.900 U/Min. 

Vorstärktes Laufrad: 2.400 U/Min.

Betriebsbereich:

Volumenstrom: 5.000 - 13.000 m³/St. 

Druck: 350 - 1.000 mmWS

Stromversorgung:

400 V - 50 Hz.

Konstruktion:

B3 - Motor mit Fußbefestigung.

Laufrad:

Schaufelblattanzahl, Standard: 8 stck. 

Durchmesser:  ø765 mm

Höhe:  130 mm 

Das blaue Kurve gilt für 6-blättiges Laufrad 

und bei 2200 U/Min.

   Strom- Gewicht  
 kW hk stärke des Antriebs 
    kg

 22,0	 30,0	 40	 165

 30,0	 40,0	 53	 240

 37,0	 50,0	 64	 260

m³/St.

m³/Min.

N/m² mmVS

Volumenstrom

Schallleistung	und	Leistungsaufnahme

Nutzleistung	und	Druck

ps kW

2800	U/Min.
2900	U/Min.

2600	U/Min.

2200	U/Min.

2400	U/Min.

2000	U/Min.

Druck	gesamt	pt

Nutzleistung

2900	U/Min.

2800	U/Min.

2600	U/Min.

2400	U/Min.

2200	U/Min.

2000	U/Min.

Dynamischer	Druck	pd
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Vent i latortypen	 	
JK-30MTD	 – 	 JK-40MTD	 – 	 JK-50MTD

6 Einbaulagen. Die Darstellungen der Einbaulage beziehen sich auf die Einlassseite. 

Die direkt gekuppelten Zentrifugalventilatoren der Typen JK-30MTD, 

JK-40MTD und JK-50MTD wurden für den Transport von Reinluft 

entwickelt. 

Die Ventilatoren sind mit selbstreinigendem Laufrad und rückwärts 

gekrümmten Schaufelblättern sowie aerodynamischem Einlass 

ausgestattet. 

Die Laufräder sind statisch und dynamisch nach ISO 10816-3 

ausgewuchtet. 

Für die Steuerung der Drehzahl und der Luftmenge des Ventilators wird 

normalerweise einen Frequenzumformer verwendet. 

Max. Betriebstemperatur: 60°C

Der Eingang (D) wird standardmäßig mit Flansch geliefert.

Die spezifischen Abmessungen für den Ein- und Ausgangsflansch sind 

unter „Flansche“ zu finden.  

Der Ventilator ist verfügbar in Funkenstreifschutzausführung mit 

Edelstahleinlass und explosionsgeschütztem (Eex) Motor. 

Die folgenden Seiten enthalten die Diagramme der einzelnen 

Ventilatortypen.

Abmessungen

Typ
A

mm
B

mm
C

mm
D

mm
E

mm
F

mm
G

mm
H

mm
I

mm
J

mm
K

mm
L

mm
M

mm
N

mm

Gewicht
ohne
Motor

kg

JK-30MTD 250 250 106 300 318 645 733 275 51 430 550 276 450 768 37
JK-40MTD 350 350 106 400 368 779 903 370 49 550 650 326 550 1098 119

JK-50MTD 450 450 106 500 416 1012 1128 370 199 672 750 436 643 1146 206
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V e n t i l a t o r t y p 	 J K - 3 0 M T D
Te c h n i s c h e 	 D a t e n

m³/St.

m³/Min.

Pa mm	WS

Volumenstrom

Schallleistung	und	Leistungsaufnahme

Nutzleistung	und	Druck

kW

2900	Min-1

1450	Min-1

1450	Min-1

Druck	gesamt	pt

Nutzleistung

Dynamischer	Druck	pd

2900	Min-1

Motor: IP 55

Mit folgenden Motoren ausgeliefert:

Maximale Drehzahl:

Laufrad: 3.575 Min-1  

Betriebsbereich:

Volumenstrom:    2.000 – 6.000 m³/St.

Druck:                  120 – 330 mm WS

Stromversorgung:

230/400 V.

Konstruktion:

B3 – Motor mit Fußbefestigung.

Varianten:

Ventilator kann über Flanschmotor 

angetrieben werden - Typ B5/B14.

Laufrad:

Schaufelblattanzahl, Standard: 6 Stck.

Durchmesser:   ø424

Höhe:              171 mm

    Gewicht  
 50 Hz 60 Hz Strom- des Antriebs
   stärke kg

4,0	kW

2880	Min-1

4,8	kW

3456	Min-1
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V e n t i l a t o r t y p 	 J K - 4 0 M T D
Te c h n i s c h e 	 D a t e n

m³/St

m³/Min

Pa mm	WS

Volumenstrom

Schallleistung	und	Leistungsaufnahme

Nutzleistung	und	Druck

kW

2900	Min-1

1450	Min-1

1450	Min-1

Druck	gesamt	pt

Nutzleistung

Dynamischer	
Druck	pd

2900	Min-1

Motor: IP 55

Mit folgenden Motoren ausgeliefert:

Maximale Drehzahl:

Laufrad:      3.575 Min-1

Betriebsbereich:

Volumenstrom:     2.500 – 14.000 m³/St.

Druck:                 120 – 460 mm WS

Stromversorgung:

400/690 V.

Konstruktion:

B3 – Motor mit Fußbefestigung.

Laufrad:

Schaufelblattanzahl, Standard:  6 Stck.

Durchmesser:  ø515 mm

Höhe:  196 mm

    Gewicht  
 50 Hz 60 Hz Strom- des Antriebs
   stärke kg

13,2	kW

3528	Min-1

11	kW

2940	Min-1
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V e n t i l a t o r t y p 	 J K - 5 0 M T D
Te c h n i s c h e 	 D a t e n

m³/St

m³/Min

mm	WS

Volumenstrom

Schallleistung	und	Leistungsaufnahme

Nutzleistung	und	Druck

kW

	2900	Min-1

Motor: IP 55

Mit folgenden Motoren ausgeliefert:

Maximale Drehzahl:

Laufrad:      3.575 Min-1

Betriebsgebiet:

Volumenstrom:     2.500 –22.000 m³/St.

Druck:                  160 – 590 mm WS

Stromversorgung:

400/690 V.

Konstruktion:

B3 – Motor mit Fußbefestigung.

Laufrad:

Schaufelblattanzahl, Standard: 8 Stck.

Durchmesser:  ø574/608 mm

Höhe:  227/224 mm

Pa

Druck	gesamt	pt

Nutzleistung

	2900	Min-1

	2900	Min-1

	2900	Min-1

Dynamischer	Druck	pd

    Gewicht  
 50 Hz 60 Hz Strom- des Antriebs
   stärke kg

22,2	kW

26,4	kW

3528	Min-1

18,5	kW

22,5	kW

2940	Min-1
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Vent i latortypen	 JK-60MTD	 – 	 JK-90MTD

6 Einbaulagen. Die Darstellungen der Einbaulage beziehen sich auf die 
Einlassseite.

Die direkt gekuppelten Zentrifugalventilatoren der Typen JK-60MTD 

– JK-90MTD wurden für den Transport von Reinluft entwickelt.

Der Ventilator ist mit rückwärts gekrümmten Schaufelblättern und 

aerodynamischem Einlass ausgestattet. 

Die Laufräder wurden statisch und dynamisch ausgewuchtet.

Max. Betriebstemperatur:      60°C

Die Abmessungen (D) für den Einlass beziehen sich auf die Außenmaße 

und er wird standardmäßig mit Flansch ausgeliefert. 

Die spezifischen Abmessungen für den Ein- und Ausgangsflansch sind 

unter „Flansche“ zu finden.

Der Ventilator ist verfügbar in Funkenstreifschutzausführung mit 

Edelstahleinlass und explosionsgeschütztem (Eex-)Motor. 

Die folgenden Seiten enthalten die technischen Daten der einzelnen 

Ventilatortypen.

Abmessungen

Typ
A

mm
B

mm
C

mm
D

mm
E

mm
F

mm
G

mm
H1
mm

H2
mm

I
mm

J
mm

K
mm

L
mm

M
mm

N
mm

Gewicht
ohne Motor

kg

JK-60MTD 505 505 75 600 655 1515 1481 742 655 42 850 1032 685 906 1659 444
JK-70MTD 605 605 75 700 680 1598 1646 842 720 42 850 1105 713 979 1773 491
JK-80MTD 705 705 75 800 711 1691 1821 942 795 42 1000 1188 744 1062 1901 564
JK-90MTD 805 805 75 900 718 1762 1990 1071 832 44 1264 1264 771 1120 1994 807
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V e n t i l a t o r t y p 	 J K - 6 0 M T D
Te c h n i s c h e 	 D a t e n

m3/St.

m3/Min.

Pa mmWS

Volumenstrom

Schallleistung	und	Leistungsaufnahme

Nutzleistung	und	Druck

kW

Motor: IP 55

Ausgeliefert mit folgenden Motoren:

Max. Drehzahl:

Standard Laufrad: 1.800 min-1.

Betriebsbereich:

Luftmenge: 4.000 - 43.000 m³/St. 

Druck: 180 - 500 mmWS

Stromversorgung:

3 × 400 V.

Konstruktion:

B3/B5 - Motor mit Fußbefestigung und 

Flansch.

Laufrad:

Schaufelblattanzahl, Standard: 8 Stck. 

Durchmesser: ø1048 mm 

Höhe: 292 mm

Druck	gesamt	pt

Dynamischer	Druck	pd

    Gewicht  
 50 Hz 60 Hz amp. des Motors 
    kg

54	kW	(72	PS)

1770	min-1

45	kW	(60	PS)

1475	min-1

	Nutzleistung

1475	min-1
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V e n t i l a t o r t y p 	 J K - 7 0 M T D
Te c h n i s c h e 	 D a t e n

m3/St.

m3/Min.

Pa mmWS

Volumenstrom

Schallleistung	und	Leistungsaufnahme

Nutzleistung	und	Druck

kW

Druck	gesamt	pt

Dynamischer	Druck	pd

Motor: IP 55

Ausgeliefert mit folgenden Motoren:

Max. Drehzahl:

Standard Laufrad: 1.780 min-1.

Betriebsbereich:

Luftmenge: 6.000 - 59.000 m³/St. 

Druck: 170 - 520 mmWS

Stromversorgung:

3 × 400 V.

Konstruktion:

B3/B5 - Motor mit Fußbefestigung und 

Flansch.

Laufrad:

Schaufelblattanzahl, Standard: 8 Stck. 

Durchmesser: ø1087 mm 

Höhe: 332 mm

66	kW	(89	PS)

1776	min-1

55	kW	(60	PS)

1480	min-1

Nutzleistung

1480	min-1

    Gewicht  
 50 Hz 60 Hz amp. des Motors 
    kg
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V e n t i l a t o r t y p 	 J K - 8 0 M T D
Te c h n i s c h e 	 D a t e n

m3/St.

m3/Min.

Pa mmWS

Volumenstrom

Schallleistung	und	Leistungsaufnahme

Nutzleistung	und	Druck

kW

Dynamischer	Druck	pd

    Gewicht  
 50 Hz 60 Hz amp. des Motors 
    kg

90	kW	(121	PS)

1770	min-1

75	kW	(101	PS)

1475	min-1

Druck	gesamt	pt

Nutzleistung

1475	min-1

Motor: IP 55

Ausgeliefert mit folgenden Motoren:

Max. Drehzahl:

Standard Laufrad: 1.770 min-1.

Betriebsbereich:

Luftmenge: 8.000 - 76.000 m³/St. 

Druck: 190 - 550 mmWS

Stromversorgung:

3 × 400 V.

Konstruktion:

B3/B5 - Motor mit Fußbefestigung und 

Flansch.

Laufrad:

Schaufelblattanzahl, Standard: 8 Stck. 

Durchmesser: ø1131 mm 

Höhe: 380 mm
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V e n t i l a t o r t y p 	 J K - 9 0 M T D
Te c h n i s c h e 	 D a t e n

m3/St.

m3/Min.

Pa mmWS

Volumenstrom

Schallleistung	und	Leistungsaufnahme

Nutzleistung	und	Druck

kW

Dynamischer	Druck	pd

    Gewicht  
 50 Hz 60 Hz amp. des Motors 
    kg

110	kW	(150	PS)

1770	min-1

90	kW	(101	PS)

1475	min-1

Druck	gesamt	pt

Nutzleistung

1475	min-1

Motor: IP 55

Ausgeliefert mit folgenden Motoren:

Max. Drehzahl:

Standard Laufrad: 1.770 min-1.

Betriebsbereich:

Luftmenge: 8.000 - 76.000 m³/St. 

Druck: 190 - 550 mmWS

Stromversorgung:

3 × 400 V.

Konstruktion:

B3/B5 - Motor mit Fußbefestigung und 

Flansch.

Laufrad:

Schaufelblattanzahl, Standard: 8 Stck. 

Durchmesser: ø1171 mm 

Höhe: 454 mm
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505
605
705
805
905

250
350
455
505
605
705
805
905

75
75
75
75
75
75
75
75

300
400
500
600
700
800
900

1000

318
368
418
543
593
643
723
793

650
775

1000
1186
1360
1490
1670
1865

880
1128
1328
1563
1895
1995
2310
2410

370
494
587
700
855
905

1030
1080

55
55
55	
59
70
70

100
100

430
550
672
825
850
850

1070
1070

550
650
750
955

1125
1125
1325
1425

275
325
436
486
566
625
700
770

450
550
650
800
900

1000
1130
1250

775
925

1150
1400
1570
1727
1940
2175

142
226
343
554
703
788

1189
1295

        Abmessungen

 Typ A B C D E F G H I J K L M N 
  mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

RV
(LG 270)

RN
(LG 0)

RO
(LG 90)

RNV
(LG 315)

RNO
(LG 45)

RSO
(LG 135)

LO
(RD 270)

LN
(RD 0)

LV
(RD 90)

LNO
(RD 315)

LNV
(RD 45)

LSV
(RD 135)

6 Einbaulagen. Die Darstellungen der Einbaulage beziehen sich auf die Einlassseite.

Die indirekt gekuppelten Zentrifugalventilatoren der Typen  
JK-30MT und JK-100MT wurden für den Transport von Reinluft 
entwickelt.

Mit rückwärts gekrümmten Schaufelblättern und aerodynamischem 
Einlass ausgestattet.

Die Laufräder wurden statisch und dynamisch ausgewuchtet.

Die Laufräder sind per Kegelzapfen auf der Radnabe befestigt, was 
einfaches Auswechseln bei geänderten Drehzahlen ermöglicht.

Betriebstemperatur: 60 °C 
Mit Kühlblechen: Bis zu 200 °C

Verfügbar in Funkenstreifschutzausführung mit Edelstahleinlass und 
explosionsgeschütztem (Eex-)Motor. Keilriemenantrieb ist antistatisch.

Die Abmessungen (D) für den Einlass beziehen sich auf die 
Außenmaße. Standardmäßig mit Flansch ausgeliefert.

Die spezifischen Abmessungen für den Ein- und Ausgangsflansch sind 
unter „Flansche“ zu finden.

Die folgenden Seiten enthalten die technischen Daten der einzelnen 
Ventilatortypen.

Gewicht  
ohne 
Motor

kg

Abmessungen der Grundplatte in mm

JK-30MT
JK-40MT
JK-50MT
JK-60MT
JK-70MT
JK-80MT
JK-90MT
JK-100MT

 Typ JK-30MT	–	JK-60MT		 JK-70MT	–	JK-90MT	 JK-100MT

 Laufrad, Standard 3	 4	 5
  
 Gehäuse, Standard 3	 3	
3 
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V e n t i l a t o r t y p 	 J K - 3 0 M T
Te c h n i s c h e 	 D a t e n

m³/St

m³/Min.

Pa mm	WS

Volumenstrom

Schallleistung	und	Leistungsaufnahme

Nutzleistung	und	Druck

KW

2900	min-1

Druck	gesamt	pt

Nutzleistung

Dynamischer	Druck	pd 2900	min-1

Motor: IP 55

Mit folgenden Motoren ausgeliefert:

Maximale Drehzahl:

Standard Laufrad: 3.575 Min-1

Betriebsbereich:

Volumenstrom: 2.500 - 8.000 m³/St 

Druck: 80 - 370 mm WS

Stromversorgung:

400 V - 50 Hz.

Konstruktion:

B3 – Motor mit Fußbefestigung.

Laufrad:

Schaufelblattanzahl, 

Standard: 6 Stck. 

Durchmesser: ø424 mm 

Höhe: 171 mm

    Gewicht  

 KW PS Amp. des Antriebs 

    kg

 3,0	 4,0	 6,1	 28

 4,0	 5,5	 7,7	 39

 5,5	 7,5	 11,1	 43

 7,5	 10,0	 14,7	 49

3100	min-1
3300	min-1
3500	min-1

2700	min-1

2500	min-1

2300	min-1

3100	min-1

3300	min-1

3500	min-1

2700	min-1

2500	min-1

2300	min-1

PS



36

Produktkatalog:  Ventilatoren

Abschnitt: 05

Seite: 3/9

Revision: 01.06.2010

 0
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

 10

 11

 12

 13

 14

 15

 16

 17

 9

96

80

78 76 91 dB(A)

   0

 400

 800

1200

1600

2000

2400

2800

3200

3600

4000

4400

4800

5200

5600

6000

6400

  0

 40

 80

120

160

200

240

280

320

360

400

440

480

520

560

600

640

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 x 1000

0 50 200100 300150 250 350

50
68

73

76

79

68

50 %

   0

 400

 800

1200

1600

2000

2400

2800

3200

3600

4000

4400

4800

5200

5600

6000

6400

  0

 40

 80

120

160

200

240

280

320

360

400

440

480

520

560

600

640

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 x 1000

0 50 200100 300150 250 350

50
68

73

76

79

68

50 %

Motor: IP 55

Mit folgenden Motoren ausgeliefert:

Maximale Drehzahl:

Laufrad: 3.435 Min-1

Betriebsbereich:

Volumenstrom: 4.500 - 17.000 m³/St 

Druck: 100 - 450 mm WS

Stromversorgung:

400 V - 50 Hz.

Konstruktion:

B3 – Motor mit Fußbefestigung.

Laufrad:

Schaufelblattanzahl, 

Standard: 6 Stck. 

Durchmesser: ø515 mm 

Höhe: 196 mm

V e n t i l a t o r t y p 	 J K - 4 0 M T
Te c h n i s c h e 	 D a t e n

m³/St

m³/Min.

Pa mm	WS

Volumenstrom

Schallleistung	und	Leistungsaufnahme

Nutzleistung	und	Druck

KW

2900	min-1

Druck	gesamt	pt

Nutzleistung

Dynamischer	Druck	pd

2900	min-1

    Gewicht des  

 KW PS Amp. Antriebs 

    kg

 7,5	 10,0	 14,7	 49

 11,0	 15,0	 21,2	 69

 15,0	 20,0	 28,2	 83

 18,5	 25,0	 34,4	 87 3100	min-1

3300	min-1

3500	min-1

2700	min-1

2500	min-1

2300	min-1

3100	min-1

3300	min-1

3500	min-1

2700	min-1

2500	min-1

2300	min-1

PS
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V e n t i l a t o r t y p 	 J K - 5 0 M T	 	
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520

560
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5200

5600

6000

160

m³/St

m³/Min.

mm	WS

Volumenstrom

Schallleistung	und	Leistungsaufnahme

Nutzleistung	und	Druck

hp kW

1.950	U/Min.

2.050	U/Min.

2.150	U/Min.

2.300	U/Min.

2.450	U/Min.

Druck	gesamt	pt

Nutzleistung

Dynamischer	Druck	pd
2.450	U/Min.
2.300	U/Min.
2.150	U/Min.
2.050	U/Min.
1.950	U/Min.

Motor: IP 55

Ausgeliefert mit folgenden Motoren:

Max. Drehzahl:

Standard-Laufrad: 2.450 U/Min.

Betriebsbereich:

Volumenstrom: 6.000 – 28.000 m³/St 

Druck: 120 – 520 mm WS

Stromversorgung:

400 V – 50 Hz.

Konstruktion:

B3 – Motor mit Fußbefestigung.

Laufrad:

Schaufelblattanzahl, Standard:  8 Stck. 

Durchmesser: ø705 mm 

Höhe: 243 mm

   Strom- Gewicht  
 kW hp stärke des Antribes 
    kg

	 11,0	 15,0	 21,2	 69

	 15,0	 20,0	 28,2	 83

	 18,5	 25,0	 34,4	 87

	 22,0	 30,0	 40,0	 165

	 30,0	 40,0	 52,5	 240

N/m²
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m³/St

m³/Min.

Volumenstrom

Schallleistung	und	Leistungsaufnahme

Nutzleistung	und	Druck
N/m² mm	WS

hp kW

2.350	U/Min.

2.200	U/Min.

2.050	U/Min.

1.950	U/Min.

1.850	U/Min.

Druck	gesamt	pt

Nutzleistung

Dynamischer	Druck	pd

2.350	U/Min.
2.200	U/Min.
2.050	U/Min.
1.950	U/Min.
1.850	U/Min.

Motor: IP 55

Ausgeliefert mit folgenden Motoren:

Max. Drehzahl:

Standard-Laufrad: 2.350 U/Min.

Betriebsbereich:

Volumenstrom: 9.000 – 39.000 m³/St 

Druck: 160 – 600 mm WS

Stromversorgung:

400 V – 50 Hz.

Konstruktion:

B3 – Motor mit Fußbefestigung.

Laufrad:

Schaufelblattanzahl, Standard:  8 Stck. 

Durchmesser: ø805 mm 

Höhe: 285 mm

   Strom- Gewicht  
 kW hp stärke des Antribes 
    kg

 22,0	 30,0	 40,0	 165

 30,0	 40,0	 52,5	 240

 37,0	 50,0	 67,0	 300	

 45,0	 62,0	 80,0	 330 
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520

560

600

5200

5600

6000

m³/St

m³/Min.

N/m² mm	WS

Volumenstrom

Schallleistung	und	Leistungsaufnahme

Nutzleistung	und	Druck

hp kW

2.050	U/Min.

1.950	U/Min.

1.850	U/Min.

1.750	U/Min.

1.650	U/Min.

Druck	gesamt	pt

Nutzleistung

Dynamischer	Druck	pd 2.050	U/Min.
1.950	U/Min.
1.850	U/Min.
1.750	U/Min.
1.650	U/Min.

Motor: IP 55

Ausgeliefert mit folgenden Motoren:

Max. Drehzahl:

Standard-Laufrad: 2.050 U/Min.

Betriebsbereich:

Volumenstrom: 12.000 – 54.000 m³/St 

Druck: 150 – 600 mm WS

Stromversorgung:

400 V – 50 Hz.

Konstruktion:

B3 – Motor mit Fußbefestigung.

Laufrad:

Schaufelblattanzahl, Standard:  8 Stck. 

Durchmesser: ø905 mm 

Höhe: 315 mm

   Strom- Gewicht  
 kW hp stärke des Antribes 
    kg

 30,0	 41,0	 53,0	 230

 37,0	 50,0	 67,0	 300

 45,0	 62,0	 80,0	 330	

 55,0	 75,0	 97,0	 435

 75,5	 103,0	 133,0	 610
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520
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6000

m³/St

m³/Min.

Volumenstrom

Schallleistung	und	Leistungsaufnahme

Nutzleistung	und	Druck

hp kW

1.850	U/Min.

1.750	U/Min.

1.650	U/Min.

1.550	U/Min.

1.450	U/Min.

Druck	gesamt	pt

Nutzleistung

Dynamischer	Druck	pd
1.850	U/Min.

1.750	U/Min.
1.650	U/Min.
1.550	U/Min.
1.450	U/Min.

N/m² mm	WS

Motor: IP 55

Ausgeliefert mit folgenden Motoren:

Max. Drehzahl:

Standard-Laufrad: 1.850 U/Min.

Betriebsbereich:

Volumenstrom: 16.000 – 64.000 m³/St 

Druck: 160 – 560 mm WS

Stromversorgung:

400 V – 50 Hz.

Konstruktion:

B3 – Motor mit Fußbefestigung.

Laufrad:

Schaufelblattanzahl, Standard:  8 Stck. 

Durchmesser: ø1.007 mm 

Höhe: 357 mm

   Strom- Gewicht  
 kW hp stärke des Antribes 
    kg

 37,0	 50,0	 67,0	 300

 45,0	 62,0	 80,0	 330

 55,0	 75,0	 97,0	 435	

 75,5	 103,0	 133,0	 610

 90,0	 123,0	 159,0	 660
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m³/St

m³/Min.

N/m² mm	WS

Volumenstrom

Schallleistung	und	Leistungsaufnahme

Nutzleistung	und	Druck

hp kW

1.650	U/Min.

1.550	U/Min.

1.450	U/Min.

1.350	U/Min.

1.250	U/Min.

Druck	gesamt	pt

Nutzleistung

Dynamischer	Druck	pd 1.650	U/Min.
1.550	U/Min.
1.450	U/Min.
1.350	U/Min.
1.250	U/Min.

Motor: IP 55

Ausgeliefert mit folgenden Motoren:

Max. Drehzahl:

Standard-Laufrad: 1.650 U/Min.

Betriebsbereich:

Volumenstrom: 25.000 – 80.000 m³/St 

Druck: 150 – 560 mm WS

Stromversorgung:

400 V – 50 Hz.

Konstruktion:

B3 – Motor mit Fußbefestigung.

Laufrad:

Schaufelblattanzahl, Standard:  8 Stck. 

Durchmesser: ø1.127 mm 

Höhe: 417 mm

   Strom- Gewicht  
 kW hp stärke des Antribes 
    kg

 45,0	 62,0	 80,0	 330

 55,0	 75,0	 97,0	 435

 75,5	 103,0	 133,0	 610	

 90,0	 123,0	 159,0	 660

 110,0	 151,0	 195,0	 830
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m³/St

m³/Min.

N/m² mm	WS

Volumenstrom

Schallleistung	und	Leistungsaufnahme

Nutzleistung	und	Druck

hp kW

1.550	U/Min.

1.450	U/Min.

1.350	U/Min.

1.250	U/Min.

1.150	U/Min.

Druck	gesamt	pt

Nutzleistung

Dynamischer	Druck	pd
1.550	U/Min.
1.450	U/Min.
1.350	U/Min.

1.250	U/Min.
1.150	U/Min.

Motor: IP 55

Ausgeliefert mit folgenden Motoren:

Max. Drehzahl:

Standard-Laufrad: 1.550 U/Min.

Betriebsbereich:

Volumenstrom: 25.000 – 115.000 m³/St 

Druck: 140 – 600 mm WS

Stromversorgung:

400 V – 50 Hz.

Konstruktion:

B3 – Motor mit Fußbefestigung.

Laufrad:

Schaufelblattanzahl, Standard:  8 Stck. 

Durchmesser: ø1.257 mm 

Höhe: 484 mm

   Strom- Gewicht  
 kW hp stärke des Antribes 
    kg

 55,0	 75,0	 97,0	 435

 75,5	 103,0	 133,0	 610

 90,0	 123,0	 159,0	 660	

 110,0	 151,0	 195,0	 830

 132,0	 180,0	 232,0	 910
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H

G

E F

A

D

K

BL L

C

D

M M

N i e d e r d r u c k g e b l ä s e	 	
B L - 4 0 0 	 – 	 B L - 5 0 0

BL-400
BL-500

400
500

310
394

55
55

400
500

425
534

365
474

340
416

450
592

285
354

27
27

14
14

59
86

       Abmessungen

 Typ A B C D E F G H K L M 
  mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

Die direkt gekuppelten Niederdruckgebläse der Typen BL-400 und 

BL-500 wurden für den Transport von Reinluft entwickelt.

Laufräder sind mit rückwärts gekrümmten Schaufelblättern aus-

gestattet. Der aerodynamische Einlass ist aus Aluminium gefertigt, 

was Funkenstreifschutz ermöglicht.

Das Lüftergehäuse und das Laufrad sind aus galvanisiertem  

2-mm-Blech gefertigt.

Mit explosionsgeschütztem (Eex-)Motor lieferbar.

Max. Betriebstemperatur: 60 °C

Abmessungen (D) für den Einlass sind Außenmaße. Geglättete 

Ausführung.

Die spezifischen Abmessungen für den Ausgangsflansch sind unter 

„Flansche“ zu finden.

Die technischen Daten der einzelnen Ventilatoren sind auf den  

folgenden Seiten aufgeführt.

3 Einbaulagen. Die Darstellungen der Einbaulage beziehen sich auf die Einlassseite.

RV
(LG 270)

RN
(LG 0)

RO
(LG 90)

RS
(LG 180)

LO
(RD 270)

LN
(RD 0)

LV
(RD 90)

LS
(RD180)

RV
(LG 270)

RN
(LG 0)

RO
(LG 90)

RS
(LG 180)

LO
(RD 270)

LN
(RD 0)

LV
(RD 90)

LS
(RD180)

RV
(LG 270)

RN
(LG 0)

RO
(LG 90)

RS
(LG 180)

LO
(RD 270)

LN
(RD 0)

LV
(RD 90)

LS
(RD180)

Gewicht  
ohne 
Motor

kg
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m³/St

m³/Min.

Volumenstrom

Schallleistung	und	Leistungsaufnahme

Nutzleistung	und	Druck
mm	WS

hp kW

1.430	U/Min.

Druck	gesamt	pt

Nutzleistung

Dynamischer	Druck	pd

1.430	U/Min.

Motor: IP 55

Ausgeliefert mit folgenden Motoren:

Max. Drehzahl:

Standard-Laufrad: 1.430 U/Min.

Betriebsbereich:

Volumenstrom: 2.500 – 5.500 m³/St 

Druck: 45 – 65 mm WS

Stromversorgung:

230 V – 50 Hz.

Konstruktion:

B5 – Flanschmotor.

Laufrad:

Schaufelblattanzahl, Standard:  12 Stck. 

Durchmesser: ø405 mm 

Höhe: 180 mm

   Strom- Gewicht  
 kW hp stärke des Antribes 
    kg

 1,5	 2,0	 6,0	 15

 2,2	 3,0	 8,5	 22

N/m²
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m³/St

m³/Min.

Volumenstrom

Schallleistung	und	Leistungsaufnahme

Nutzleistung	und	Druck
N/m² mm	WS

hp kW

Druck	gesamt	pt

Nutzleistung

Dynamischer	Druck	pd

1.430	U/Min.

1.430	U/Min.1.430	U/Min.

Motor: IP 55

Ausgeliefert mit folgenden Motoren:

Max. Drehzahl:

Standard-Laufrad: 1.430 U/Min.

Betriebsbereich:

Volumenstrom: 5.000 – 11.000 m³/St 

Druck: 50 – 70 mm WS

Stromversorgung:

3,0 kW: 230 V – 50 Hz.

4,0 kW: 400 V – 50 Hz.

Konstruktion:

B5 – Flanschmotor.

Laufrad:

Schaufelblattanzahl, Standard:  12 Stck. 

Durchmesser: ø470 mm 

Höhe: 215 mm

   Strom- Gewicht  
 kW hp stärke des Antribes 
    kg

 3,0	 4,0	 6,5	 25

 4,0	 5,5	 8,3	 31
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Die JKF-Hochdruckbläse des Typs JK-HT sind einstufige Zentrifugal-

ventilatoren mit abgedichteter Laufradkapsel. Sie wurden für den 

Transport von Granulat mit einer Dichte zwischen 0,2 und 1,2 t/m³ 

entwickelt.

Das Transportgut wird über ein Rohrleitungssystem mit Injektor- oder 

Fülleinheit transportiert. Das Transportgut muss niemals durch den 

Ventilator bewegt werden.

Das Laufrad ist mit rückwärts gekrümmten Schaufelblättern aus-

gestattet. Die aerodynamische Konstruktion garantiert einen hohen 

Wirkungsgrad bei geringem Energieverbrauch.

Die Fülleinheiten vom Typ JK-2CFA und JK-3CFA oder die 

Injektorein heiten des Typs 2, 4 und 5 können an  

JKF-Hochdruckbläsen montiert werden. 

Ideal geeignet für Transport-, Belüftungs- und Abzugsvorrichtungen.

0 1000 2000 3000

1000

2000

mm WG

m3/St

mit Injektoren=

JK-2HT

JK-4HT
JK-5HT

JK-7HT

JK-10HT

JK-15HT

H o c h d r u c k b l ä s e 	 J K - H T

Typ JK-10 und 15HT mit indirekt gekoppeltem Antrieb.  
Die Abmessungen sind in der unten stehenden Tabelle aufgelistet.

Typen JK-2, 4, 5 und 7HT mit direkt gekoppeltem Antrieb. JK-5HT ist nur mit 
Drosselklappe erhältlich. Die Abmessungen sind in der unten stehenden  
Tabelle aufgelistet.

JK-2HT
JK-4HT
JK-5HT
JK-7HT
JK-10HT
JK-15HT

JK-6“
JK-6“
JK-6“
JK-6“
JK-6“
JK-6“

635
755
755
755

1140
1140

675
840
840
860
830
830

335
420
420
420
435
435

485
580
670
580
695
695

130
120
129
140
120
120

64
64
77
71
73
81

10
16
16
20
25
35

3,4
6,3
8,5

11,5
15,5
21,5

B

E

C

F

D

A

B

E

C

F

D

A

    Abmessungen

 Typ A B C  D E F Schallleistung Min. Absicherung  
  mm mm mm  mm mm mm v/7m dB(A) A A

B

E

C

F

D

A

B

E

C

F

D

A

Leistungs-
aufnahme
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Typ JK-2HT
Motorengröße: 1,5 kW (2 hp)  
U/Min.: 2.850   
Max. Volumenstrom: 1.900 m³/St  
Max. Luftdruck: 250 (mm WS)  
Rotordrehzahl 2.850 U/Min.  
Gewicht: 35 kg

Typ JK-4HT
Motorengröße: 3 kW (4 hp)  
U/Min.: 2.850  
Max. Volumenstrom: 2.600 m³/St  
Max. Luftdruck: 350 (mm WS)  
Rotordrehzahl 2.850 U/Min.  
Gewicht: 67 kg

Typ JK-5HT
Motorengröße: 4 kW (5,5 hp)  
U/Min.: 2.850  
Max. Volumenstrom: 1.800 m³/St  
Max. Luftdruck: 650 (mm WS)  
Rotordrehzahl 2.850 U/Min.  
Gewicht: 76 kg

Typ JK-7HT
Motorengröße: 5,5 kW (7,5 hp)  
U/Min.: 2.850  
Max. Volumenstrom: 3.200 m³/St  
Max. Luftdruck: 650 (mm WS)  
Rotordrehzahl 2.850 U/Min.  
Gewicht: 96 kg

Typ JK-10HT
Motorengröße: 7,5 kW (10 hp)  
U/Min.: 2.850 
Max. Volumenstrom: 1.800 m³/St  
Max. Luftdruck: 950 (mm WS)  
Rotordrehzahl 3.650 U/Min.  
Gewicht: 129 kg

Typ JK-15HT
Motorengröße: 11 kW (15 hp)  
U/Min.: 2.850  
Volumenstrom: 1.800 m³/St  
Max. Luftdruck: 1.300 (mm WS)  
Rotordrehzahl 4.200 U/Min.  
Gewicht: 157 kg

Technische Daten (allgemein):
Motor: IP 55 Stromversorgung: 3 x 400 V – 50 Hz

Lüfter/Ventilatoren Leq (m)
JK-2HT + Injektoreinheit 2 4,5
JK-4HT + Injektoreinheit 4 5,7
JK-5/7HT + Injektoreinheit 5 5,9
JK-5/7HT + JK-2CFA 7,4
JK-10HT + JK-2CFA 8,9
JK-15HT + JK-2/3CFA 9,2

Transportkapazität:
Lufttemperatur = 20 °C  
Luftdruck = 760 mm Hg

Horizontal- und Vertikalkanal mit  
mindestens 2 m gerader Rohrführung zwischen 
zwei Bögen usw. 
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H o c h d r u c k b l ä s e 	 J K - H T	 	
Te c h n i s c h e 	 D a t e n

Transportkapazität (t/h) für Gerste, Roggen und Mais:
Transportweg	(m)	 10	 20	 30	 40	 50	 60	 80	 100	 120	 150	 200	
JK-2HT	+	Injektoreinheit	2	 2,5	 2,0	 1,7	 1,4	 1,2	 1,0	 0,7	 0,5	
JK-4	HT	+	Injektoreinheit	4	 4,3	 3,6	 3,0	 2,6	 2,3	 2,0	 1,6	 1,2	
JK-5/7HT	+	Injektoreinheit	5	 4,7	 3,9	 3,3	 2,9	 2,5	 2,2	 1,8	 1,4	 1,1	 0,8	
JK-5/7HT	+	JK-2CFA	 8,7	 7,4	 6,4	 5,6	 4,9	 4,4	 3,5	 2,9	 2,4	 1,8	
JK-10HT	+	JK-2CFA	 16,4	 13,8	 11,9	 10,3	 9,1	 8,0	 6,4	 5,2	 4,3	 3,2	 2,0	
JK-15HT	+	JK-2CFA	 16,5	 15,9	 15,3	 14,7	 13,2	 11,7	 9,3	 7,6	 6,2	 4,6	 2,9	
JK-15HT	+	JK-3CFA	 23,9	 20,2	 17,3	 15,0	 13,2	 11,7	 9,3	 7,6	 6,2	 4,6	 2,9

Transportkapazität (t/h) für Weizen, Raps und Erbsen:
Transportweg	(m)	 10	 20	 30	 40	 50	 60	 80	 100	 120	 150	 200	
JK-2HT	+	Injektoreinheit	2	 2,3	 1,9	 1,6	 1,3	 1,1	 0,9	 0,7	 0,5	
JK-4HT	+	Injektoreinheit	4	 4,0	 3,3	 2,8	 2,5	 2,1	 1,9	 1,5	 1,1	
JK-5/7HT	+	Injektoreinheit	5	 4,3	 3,7	 3,1	 2,7	 2,4	 2,1	 1,6	 1,3	 1,1	 0,8	
JK-5/7HT	+	JK-2CFA	 8,2	 6,9	 6,0	 5,2	 4,6	 4,1	 3,3	 2,7	 2,2	 1,7	
JK-10HT	+	JK-2CFA	 15,3	 12,9	 11,1	 9,7	 8,5	 7,5	 6,0	 4,9	 4,0	 3,0	 1,9	
JK-15HT	+	JK-2CFA	 18,5	 17,9	 16,2	 14,1	 12,3	 10,9	 8,7	 7,1	 5,8	 4,3	 2,7	
JK-15HT	+	JK-3CFA	 22,3	 18,8	 16,2	 14,1	 12,3	 10,9	 8,7	 7,1	 5,8	 4,3	 2,7

Transportkapazität (t/h) für Hafer:
Transportweg	(m)	 10	 20	 30	 40	 50	 60	 80	 100	 120	 150	 200	
JK-2HT	+	Injektoreinheit	2	 2,5	 2,0	 1,7	 1,4	 1,2	 1,0	 0,7	 0,5	
JK-4HT	+	Injektoreinheit	4	 4,3	 3,6	 3,0	 2,6	 2,3	 2,0	 1,6	 1,2	
JK-5/7HT	+	Injektoreinheit	5	 4,7	 3,9	 3,3	 2,9	 2,5	 2,2	 1,8	 1,4	 1,1	 0,8	
JK-5/7HT	+	JK-2CFA	 8,7	 7,4	 6,4	 5,6	 4,9	 4,4	 3,5	 2,9	 2,4	 1,8	
JK-10HT	+	JK-2CFA	 11,9	 11,6	 11,2	 10,3	 9,1	 8,0	 6,4	 5,2	 4,3	 3,2	 2,0	
JK-15HT	+	JK-2CFA	 11,9	 11,6	 11,2	 10,9	 10,5	 10,2	 9,3	 7,6	 6,2	 4,6	 2,9	
JK-15HT	+	JK-3CFA	 19,8	 19,3	 17,3	 15,0	 13,2	 11,7	 9,3	 7,6	 6,2	 4,6	 2,9

Berechnung der Kapazität:
Die in der Tabelle angegebene Kapazität gilt für horizontale Beförderung im Rohr + 4 m Vertikaltransport + 2 
90°-Bögen + Auslassverwirbelung.

1.  Transportweg (m) = (Horizontalstrecke) + (Vertikalstrecke) + (Vertikalstrecke x 1,2) 
 + ((Anzahl 90°-Bögen – 2) x Leq) + (Anzahl 30°-Bögen x 1/3 Leq) + (Anzahl 45°-Bögen x 1/2 Leq) 
 + (Anzahl 60°-Bögen x 2/3 Leq)– 4,8.

  Leq kann der Tabelle (unten links) entnommen werden, um eine derzeit mögliche Kombination von 
Bauteilen zu ermitteln.

2.  Die Kapazität wird anhand der Tabelle oben entsprechend den folgenden Transportwegen ermittelt: 
 A Aktuell   B
       Transportweg (m)
 Kapazität A Kapazität   Kapazität B
        Transportweg – Transportweg (A)

 Kapazität [t/h] = Kapazität (A) – [ Kapazität (A-B) x ]
             Transportweg (B-A)

3.   Korrigierte Kapazität für Wasserleitung + Temperatur + Druck. Der Korrekturfaktor kann den oben 
abgebildeten  Diagrammen entnommen werden. Korrigierte Kapazität = Kapazität 
x Wasserfaktor x Luftfaktor.  Beachten Sie, dass die berechnete Kapazität nur 
als Richtwert angesehen werden kann, weil Lecks, Körnung usw. die Kapazität 
beeinflussen. 

Wasserfaktor Luftfaktor

Korn,	
Mais,	
Erbsen

Raps

Wasseranteil	% Lufttemperatur	°C



48

Produktkatalog:  Ventilatoren

Abschnitt: 07

Seite: 3/3

Revision: 01.06.2010

I n j e k t o r - 	 u n d 	 Z e l l e n r a d s c h l e u s e

JK-2CFA
JK-3CFA

JK-8“
JK-8“

370
460

110	–	130
120

445	–	465
495

660
850

JK-6“
JK-6“

 Typ A B C D E F 
 Zellenradschleuse. 

Typ	2
Typ	4
Typ	5

JK-6“
JK-6“
JK-6“

JK-6“
JK-6“
JK-6“

500
500
500

670
670
670

220	–	275
220	–	275
220	–	275

100	–	155
100	–	155
100	–	155

 Typ A B C D E F 
 Injektoreinheiten     min. max. 

F

E

A

D

C

B

B E

F

A

C

D

Injektoreinheit. Die Abmessungen sind in der unten stehenden Tabelle aufgelistet.

JKF-Injektoren wurden für den Einsatz an Dynamogebläsen des Typs  

JK-2HT, JK-4HT, JK-5HT und JK-7HT entwickelt.

JKF-Zellenradschleuse des Typs JK-2CFA und JK-3CFA wurden für die 

Beförderung in Horizontalrohren entwickelt. 

Sie können in horizontalen Kanälen eingebaut werden und sind 

resistent gegen Staub und Kiesel im Granulat.

Die Rotorblätter der Zellenradschleuse bestehen aus Gummi an 

Stelle von Stahl und geben nach, wenn harte Partikel im Luftstrom 

enthalten sind. So können sie nicht zerstört werden.

Zellenradschleusen wurden zur Verwendung mit Dynamogebläsen 

vom Typ JK-5HT, JK-7HT, JK-10HT und JK-15HT entwickelt, wobei 

JK-15HT entweder mit JK-2CFA oder JK-3CFA zusammenarbeitet.

Zellenradschleuse. Die genauen Abmessungen können der unten stehenden 
Tabelle entnommen werden. 
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F l a n s c h e

     Abmessungen

 Ventilatortyp A B C x n D x n Innen-ø Matr. Gewicht
  mm mm mm mm mm mm kg

	 JK-20D	 140	 140	 85	x	2	 85	x	2	 11	 30	x	6	 1,04
	 T-200K/JK-22D	 166	 166	 98	x	2	 98	x	2	 11	 30	x	6	 1,20
	 JK-25D	 186	 186	 108	x	2	 108	x	2	 11	 30	x	6	 1,32
	 JK-30D/JK-30K	 206	 206	 118	x	2	 118	x	2	 11	 30	x	6	 1,44
	 JK-35D	 226	 226	 85	x	3	 119	x	3	 11	 30	x	6	 1,69
	 JK-40D/JK-40K	 251	 251	 85	x	3	 119	x	3	 11	 30	x	6	 1,69
	 JK-30MTD/JK-30MT	 251	 251	 94	x	3	 94	x	3	 11	 30	x	6	 1,71
	 T-300K	 326	 226	 94	x	3	 94	x	3	 11	 30	x	6	 1,71
	 JK-45K	 339	 339	 123	x	3	 123	x	3	 11	 30	x	6	 1,22
	 JK-40MTD/JK-40MT	 350	 350	 95	x	4	 95	x	4	 11	 30	x	6	 2,14
	 JK-55K	 418	 418	 112	x	4	 112	x	4	 11	 30	x	6	 2,74
	 JK-50MTD/JK-50MT	 455	 455	 124	x	4	 124	x	4	 12	 40	x	6	 3,70
	 JK-60MTD/JK-60MT	 505	 505	 109	x	5	 109	x	5	 12	 40	x	6	 4,00
	 JK-75K	 555	 704	 119	x	5	 124	x	6	 12	 40	x	6	 5,14
	 JK-70MTD/JK-70MT	 605	 605	 129	x	5	 129	x	5	 12	 40	x	6	 4,80
	 JK-80MTD/JK-80MT	 705	 705	 149	x	5	 149	x	5	 12	 40	x	6	 5,58
	 JK-90MTD/JK-90MT	 805	 805	 141	x	6	 141	x	6	 12	 40	x	6	 6,33
	 JK-100MT	 905	 905	 135	x	7	 135	x	7	 12	 40	x	6	 7,10

D x n

C
 x

 n

A

B

Innendurchmesser

D2
sd1

D

Quadratflansch Typ A und Rundflansche.  
Die genauen Abmessungen können der unten stehenden Tabelle entnommen werden. 

Rechteckflansche

300
400
500
600
700
800
900

1000

305
405
505
605
705
805
905

1005

355
465
565
665
785
885
985
1085

336
439
540
640
750
850
950

1050

5,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00

25
30
30
30
40
40
40
40

9
11
11
11
11
11
11
11

12
16
16
16
24
24
24
24

1,00
2,08
2,56
3,08
3,53
5,40
6,05
6,69

     Abmessungen

Ventilatortyp Durchmesser D d1 D2 s Flansch Bohrung Anzahl Gewicht 
  nominal mm mm mm mm Breite mm Größe mm Bohrungen kg

Rundflansche

JK-30MT		
JK-40MT		
JK-50MT/JK-50LA	
JK-60MT/JK-60LA	
JK-70MT/JK-70LA	
JK-80MT/JK-80LA	
JK-90MT/JK-90LA
JK-100MT/JK-100LA
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Ein Drallregler mit Mittenantrieb des Typs 

JK-LA wird zur besonders energiesparenden 

Volumenstromregelung am Ventilator 

verwendet. 

Der Drallregler wird direkt am Ventilator an-

saug stutzen in Flussrichtung eingesetzt. Die 

Regelung erfolgt durch das synchrone Drehen 

der Leitschaufeln von 0° – 90°, um eine Gegen-

rotation des eingehenden Luftstromes zu er zeu-

gen. Durch die gegenläufige Drallbewegung 

wird der Strömungsverlust am Laufrad reduziert 

und die Leistungsaufnahme verbessert. Der  

JK-LA-Drallregler kann die Leistungsaufnahme 

insgesamt um bis zu 40 % verbessern. Die 

paten tierte Nabenkonstruktion mit dem Dreh-

mechanismus zeichnet sich als geschlossene, 

kompakte, robuste Einheit aus, die aus 

wenigen Elementen besteht und extrem 

geringe Reibungsverluste aufweist. Der Drall-

regler ist wartungsfrei und kann auch als eine 

Drosselklappe angewendet werden.

Die Typen JK-50LA, JK-60LA, JK-70LA und  

JK-80LA verwenden: 

Ausführung: Bernard Z3 

0,02 kW:  1 x 230 V – 50 Hz

Die Typen JK-90LA und JK-100LA verwenden: 

Ausführung: Bernard OA6 

0,06 kW: 1 x 230 V – 50 Hz

0,10 kW: 3 x 400 V – 50 Hz

Max. Betriebstemperatur: 60 °C

Auslöser:

Leckklasse des Rahmens, alle Modelle: IP 67 

Widerstandskoeffizient bei vollständig 

geöffnetem Drallregler: 0,25 – 0,5

Die erzeugte Drehkraft basiert auf einem 

Differenzialdruck von p = 500 mm WS.

Genaue Abmessungen der Flansche sind unter 

„Flansche“ aufgelistet.

A

L

H

D r a l l r e g l e r

Die genauen Abmessungen können der unten stehenden Tabelle entnommen 
werden. 

JK-50LA
JK-60LA
JK-70LA
JK-80LA
JK-90LA
JK-100LA

500
600
700
800
900

1000

220
220
220
245
245
245

110
110
110
123
123
123

585
685
795
890
990

1090

240
240
240
240
200
200

9
9
9

12
12
12

24
31
41
56
79

114

26,7
31,3
37,1
43,3
52,6
59,2

Dn
d1

    Abmessungen

 Typ ø Dn L A d1 H Anzahl Erford. Gewicht
  mm mm mm mm mm Leitschaufel Drehmoment kg

1 2 3 4

C
1 x 230 V/50 Hz

1 2 3 4

R S T

vuwx  y  z

3 x 400 V/50 Hz

Stromversorgung:

 einphasig     3-phasig 



51

Produktkatalog:  Ventilatoren

Abschnitt: 08

Seite: 3/9

Revision: 01.06.2010

Die JKF-Schallschutzhauben des Typs BH werden zur Lärmreduktion 

verwendet.

Sie sind aus 1,25 mm galvanisiertem Blech hergestellt und innen mit 

feuerfestem Schallabsorptionsmaterial verkleidet.

Durch ein eingebautes Schienensystem sind die Schallschutzhauben 

leicht montierbar.

An den JKF-Schallschutzhauben wurde eine autorisierte Schall leis-

tungsmessung durchgeführt, die eine Schalldämpfung von 20 – 25 dB 

bei Ventilatoren und Dynamogebläsen ergab.

Standardmäßig mit Kühlventilator ausgeliefert. 

Die Typen 50-BH, 75-BH, 80-BH, 90-BH und 100-BH sind mit einer 

Tür ausgestattet.

Kühlventilator  und Türen sind standardmäßig wie in der Abbildung 

er sichtlich befestigt. Andere Befestigungspunkte können auf Anfrage 

angebracht werden.

Türen für andere Modelle können auf Anfrage geliefert werden.

Kühlventilator Typ 4656 2W:

Stromversorgung 230 V, 50/60 Hz 

Bei 230 V, 18 W, 0,1 A

Zur Verwendung an Motoren mit max. 5,5 kW

Zur Verwendung an Schallschutzhauben des Typs 30-BH

Kühlventilator W 2 E 200 HH 38-05: 

Stromversorgung 230 V, 50/60 Hz oder 230/400 V, 50/60 Hz 

Bei 230 V, 80 W, 0,35 A.

Zur Verwendung an Elektromotoren mit 7,5 – 22 kW

Zur Verwendung an Schallschutzhauben des Typs 40-BH und 45-BH

Kühlventilator W 2 E 250 HL 06-01:                                  

Stromversorgung 230 V, 50/60 Hz oder 230/400 V, 50/60 Hz. Zur 

Bei 230 V, 127 W, 0,83 A.

Verwendung an Elektromotoren mit 30 – 90 kW. Zur Verwendung an 

Schallschutzhauben der Typen 50-BH bis 100-BH.

10
0-

50
0 

m
m

O

63 mm

S c h a l l s c h u t z h a u b e 	 T y p 	 B H

Abmessungen siehe nächste Seite.

X
Køleventilator

Dør

Z

Abmessungen siehe nächste Seite.
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S c h a l l s c h u t z h a u b e 	 T y p 	 B H	 	
Te c h n i s c h e 	 D a t e n

Im Diagramm sind die Schalldruckwerte in dB (A) in verschiedenen Frequenzbereichen für Ventilatoren und  
Dynamogebläse dargestellt.

Im Diagramm sind die Schalldruckwerte für 

Ventilatoren und Gebläse unter den in der 

Broschüre aufgezeigten Betriebsbedingungen 

dargestellt.

Der Messbericht ist auf Anfrage erhältlich.

Für die Typen 50-BH, 75-BH, 80-BH, 90-BH 

und 100-BH wird die Z-Messung um 300 mm 

erweitert, falls ein Drallregler benötigt wird. 

Bei den Typen 75-BH – 100-BH kann der 

Deckel verstärkt werden, um die Montage von 

Schalldämpfern zu ermöglichen.

Dimensioner

Typ
Länge

Z
mm

Brelte
X

mm

Höhe
O

mm

Ventilatortyp
RV, RN, LO, LN

Ventilatortyp
RO, LV

Gewicht
kg

30-BH 850 850 995
JK-2HT,	JK-20D,	JK-22D,		

JK-25D,	JK-30D
JK-20D,	JK-22D,	
JK-25D,	JK-30D

58

40-BH 1150 1150 1295
JK-4HT,	JK-5HT,	JK-7HT,		
JK-35D,	JK-40D,	JK-30K,		

JK-30MTD,	JK-30MT

JK-35D,	JK-40D,	JK-30K,	JK-
30MTD,	JK-30MT

105

45-BH 1400 1150 1445
JK-10HT,	JK-15HT,	JK-40K,		
JK-45K,	T-200K,	JK-40MTD,		

JK-40MT

JK-40K,	JK-45K,	T-200K,	JK-
40MTD,	JK-40MT

120

50-BH 1700 1450 1745 T-300K,	JK-50MTD,	JK-50MT	 T-300	K,	JK-50MTD,	JK-50MT	 210

75-BH 2020 1570 2040 JK-55K,	JK-75K,	JK-60MT JK-55K,	JK-75K,	JK-60MT 225

80-BH 2320 1870 2080
JK-60MTD,	JK-70MTD,		

JK-70MT,	JK-80MT
390

90-BH 2620 2170 2225 JK-80MTD,	JK-90MTD,	JK-90MT
JK-60MTD,	JK-70MTD,		

JK-70MT,	JK-80MT
457

100-BH 2924 2472 2665 JK-100MT
JK-80MTD,	JK-90MTD,		

JK-90MT
547

100-BH 2924 2472 2815 JK-100MT 578
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R o h r s c h a l l d ä m p f e r

D

b

D

L

d

Durchmesser: 100 mm – 1250 mm. 

Die JKF-Rohrschall dämpfer werden zur Schalldämpfung in 

Lüfter- bzw. Ventilatorrohren verwendet. 

Sie sind aus galvanisiertem 1-mm-Stahlblech gefertigt und 

mit Schallabsorptions material verkleidet. 

Sie können zur Befestigung mit Schnell verschluss-

Spannringen [f.lyn], Standard-Spann ringen [f.b], breiten 

Spannringen [f.bb] oder Losflansch [m.fl] ausgelegt sein. 

Schalldämpfer mit einem Innen durchmesser von > 250 

mm können mit Einsatzen geliefert werden. 

Optional können Schalldämpfer intern mit perforierten 

Blechen in Rohren, die Leichtmaterial befördern, oder mit 

Isoliermaterial ausgestattet werden.

Einsatz

0
5

10

200 225 250 300 350

JK-20 JK-22 JK-25 JK-30 JK-35

400 450

JK-40 JK-45 JK-30MT JK-40MT JK-50MT

300 400 500 d [mm]

L = 1000

30

20

40

15

25

35

L = 2000
L = 1000
L = 2000
L = 500

50
45

dB(A)

0

5

10

JK-55 JK-75

550 750 600 700

JK-60MT JK-70MT JK-80MT

800 900 1000

JK-90MT JK-100MT

L = 2000
L = 1000

30

20

40

15

25

35

L = 2000

L = 1000

50

45

dB(A)

d [mm]

0

5

150

JK-2HT

200

JK-7HT

150 200 150 200

JK-4HT JK-5HT

150 200 150 200

JK-10HT JK-15HT

200 150 200

T-200K T-300K

200 250 300 350

10

30

20

40

15

25

35
ø150, L = 2000 ø200, L = 2000

L = 2000

L = 1000
L = 2000
L = 1000

L = 500

50

45

dB(A)

d [mm]

ø200, L = 500ø150, L = 500
ø200, L = 1000ø150, L = 1000

Im Diagramm sind die Schalldruckwerte in dB (A) für Ventilatoren bzw. Gebläse dargestellt.

= mit Einsatz = ohne Einsatz

Im Diagramm sind die Schalldruckwerte für Ventilatoren und Gebläse unter den in der Broschüre aufgezeigten Betriebsbedingungen dargestellt.

Autorisierte Schallleistungsmessungen für JKF-Rohrschalldämpfer wurden durchgeführt.
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R o h r s c h a l l d ä m p f e r	 	
Te c h n i s c h e 	 D a t e n

	 100	 300	 500	 	 3	 12	 25	 42	 35	 31	 21	 6	
	 120	 320	 500	 	 3	 10	 19	 33	 27	 24	 16	 6	
	 125	 325	 500	 	 3	 9	 19	 32	 26	 23	 15	 6,5	
	 140	 340	 500	 	 2	 9	 18	 30	 26	 23	 15	 7	
	 150	 350	 500	 	 2	 9	 17	 28	 24	 22	 15	 7	
	 160	 360	 500	 	 2	 8	 16	 26	 22	 20	 13	 8	
	 180	 380	 500	 	 1	 8	 14	 24	 20	 18	 13	 8,5
	 200	 400	 500	 	 1	 7	 13	 22	 18	 16	 11	 9	
	 200	 400	 1000	 	 3	 13	 25	 42	 35	 31	 21	 17
	 225	 425	 500	 	 1	 6	 11	 20	 16	 15	 10	 10	
	 225	 425	 1000	 	 2	 11	 22	 38	 31	 28	 19	 18	
	 250	 450	 1000	 	 2	 10	 20	 34	 28	 25	 17	 20	
	 250	 450	 1000	 100	 7	 16	 27	 47	 50	 43	 38	 25	
	 275	 475	 1000	 	 2	 10	 19	 32	 26	 22	 16	 21	
	 275	 475	 1000	 100	 6	 15	 26	 44	 48	 38	 44	 26	
	 300	 500	 1000	 	 2	 9	 17	 29	 23	 18	 14	 22	
	 300	 500	 1000	 100	 6	 13	 25	 41	 46	 33	 50	 28	
	 315	 515	 1000	 	 2	 8	 16	 27	 21	 17	 11	 24	
	 315	 515	 1000	 100	 5	 12	 22	 39	 44	 31	 27	 30	
	 350	 550	 1000	 	 2	 7	 14	 24	 18	 15	 9	 26	
	 350	 550	 1000	 100	 4	 10	 20	 36	 39	 28	 23	 32	
	 400	 600	 1000	 	 2	 6	 12	 21	 14	 13	 8	 29	
	 400	 600	 1000	 100	 4	 9	 18	 31	 35	 25	 20	 36	
	 450	 650	 1000	 	 3	 6	 11	 19	 11	 11	 6	 32	
	 450	 650	 2000	 	 5	 11	 19	 38	 20	 17	 10	 60	
	 450	 650	 1000	 100	 4	 8	 15	 29	 31	 21	 17	 40	
	 450	 650	 2000	 100	 7	 14	 28	 50	 50	 37	 32	 73	
	 500	 700	 1000	 	 4	 6	 11	 19	 8	 8	 4	 37	
	 500	 700	 2000	 	 6	 11	 18	 35	 16	 14	 8	 66
	 500	 700	 1000	 100	 5	 7	 14	 25	 28	 20	 15	 45	
	 500	 700	 2000	 100	 8	 13	 25	 47	 50	 37	 30	 80
	 550	 750	 1000	 	 3	 5	 10	 17	 8	 7	 4	 38	
	 550	 750	 2000	 	 5	 10	 17	 32	 15	 13	 7	 71	
	 550	 750	 1000	 100	 4	 6	 13	 22	 26	 18	 14	 47	
	 550	 750	 2000	 100	 7	 12	 23	 42	 50	 35	 27	 86	
	 600	 800	 1000	 	 3	 5	 9	 15	 7	 6	 3	 42	
	 600	 800	 2000	 	 5	 9	 16	 28	 14	 12	 6	 77	
	 600	 800	 1000	 100	 4	 6	 11	 20	 24	 16	 11	 52	
	 600	 800	 2000	 100	 7	 11	 20	 38	 46	 32	 21	 93	
	 630	 830	 1000	 100	 4	 6	 11	 18	 22	 15	 10	 54	
	 630	 830	 2000	 100	 7	 11	 20	 34	 42	 30	 20	 97	
	 650	 850	 1000	 100	 3	 6	 10	 17	 21	 14	 9	 55	
	 650	 850	 2000	 100	 5	 11	 19	 31	 41	 27	 17	 100	
	 700	 900	 1000	 200	 5	 7	 14	 24	 21	 24	 14	 69	
	 700	 900	 2000	 200	 8	 14	 26	 45	 42	 46	 27	 123	
	 750	 950	 1000	 200	 5	 6	 11	 20	 18	 17	 11	 74	
	 750	 950	 2000	 200	 8	 12	 21	 38	 36	 33	 20	 131	
	 800	 1000	 1000	 200	 4	 6	 11	 19	 17	 16	 10	 79	
	 800	 1000	 2000	 200	 7	 12	 21	 36	 34	 30	 19	 139	
	 850	 1050	 1000	 200	 3	 5	 10	 17	 16	 15	 9	 84	
	 850	 1050	 2000	 200	 5	 11	 19	 32	 32	 29	 18	 147	
	 900	 1100	 1000	 200	 3	 5	 10	 15	 15	 14	 9	 89	
	 900	 1100	 2000	 200	 5	 11	 18	 30	 30	 27	 17	 155	
	 950	 1150	 1000	 200	 3	 5	 9	 14	 14	 13	 8	 94	
	 950	 1150	 2000	 200	 5	 10	 17	 27	 27	 25	 16	 164	
	 1000	 1200	 1000	 200	 3	 5	 9	 14	 13	 13	 8	 99	
	 1000	 1200	 2000	 200	 5	 10	 17	 26	 25	 24	 15	 172	
	 1250	 1450	 1000	 200	 2	 4	 7	 11	 11	 10	 5	 126	
	 1250	 1450	 2000	 200	 4	 7	 13	 20	 21	 19	 11	 214

                        Frequenzbereiche 

 D d L b Hz Hz  Hz Hz Hz Hz Hz Gewicht 
 mm mm mm mm 63 125  250 500 1000 2000 4000 kg 
       

      Abmessungen 

     
  

Schalldruckwerte in dB für verschiedene Frequenzbereiche.
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F l e x - V e r b i n d u n g e n

Runde und quadratische Flex-Verbindungen 

sind in Ausführungen mit oder ohne Stahl-

einlage erhältlich. 

Sie wurden zum Anbau an den Ansaug- 

oder Auslassöffnungen unserer Ventilatoren 

entwickelt. 

Andere Abmessungen können auf Bestellung 

hergestellt werden. Mit einer Stahleinlage 

sind üblicherweise Trans port ventilatoren 

ausgestattet, Reinluft ventila toren besitzen keine 

Stahleinlage. Sie können auch in Standard-

Rohrsystemen eingebaut werden.

150

150

Quadratisch mit Stahleinlage. Rund ohne Stahleinlage.
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S c h w i n g u n g s d ä m p f e r , 	 K ü h l b l e c h e ,	
D i c h t u n g e n , 	 A b z i e h e r

Kühlbleche

Schwingungsdämpfer

Kühlbleche

Kühlbleche

Schwingungsdämpfer Zeichnung C

Kühlbleche werden zwischen der Futterplatte 

des Ventilatorgehäuses und dem Lager am 

Ventilatorgehäuse montiert. Sie werden 

verwendet, wenn der Ventilator mit heißer Luft 

arbeitet und sind erforderlich bei Temperaturen 

über 150 °C. Bei Temperaturen über 150 °C 

wird das Lagergehäuse mit hitzebeständigem 

und hochwertigem Fett gefüllt. Die Kühlbleche 

sind am Ventilatorantrieb befestigt und dienen 

dem Schutz des Lagers.

Schwingungsdämpfer werden immer in 

Kombination mit Flex-Verbindungen an 

der Ein- und Auslassöffnung des Ventilators 

verwendet – niemals unabhängig. Die 

Abmessungen von Schwingungsdämpfern 

werden vom Gesamtgewicht des Ventilators 

bestimmt. An beiden Seiten der Passung 

befinden sich Gewinde.

Kühlbleche

Schwingungsdämpfer
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S c h w i n g u n g s d ä m p f e r , 	 L u f t l e i t -
b l e c h e , 	 D i c h t u n g e n , 	 A b z i e h e r

A

B

C
A

InstallationsanleitungLaufradabzieher

Wellendichtung

Abzieher für JKF-Laufräder

Laufradabzieher sind als optionale Ergänzung 

für JK-D- und JK-K-Ventilatoren in drei 

Ausführungen verfügbar.

Nr. 1: JK-55K, JK-75K, T-300K, JK-60MT,  

 JK-70MT, JK-80MT, JK-90MT,  

 JK-100MT

Nr. 2: JK-40D, JK-45K, T-200K, JK-40MTD,   

 JK-50MT

Nr. 3: JK-20D, JK-22D, JK-25D, JK-30D,  

 JK-30MTD, JK-30MT, JK-35D, JK-30K,  

 JK-40K, JK-40MT

Einbauanleitung:

Kegelzapfenarretierung (Taperlock) und 

Passring entfernen.

 

Spannstück C in Laufradnabe montieren. 

 

Bolzen A anschrauben. 

 

Bolzen B anziehen. 

 

Laufrad von der Welle abziehen. 

 

Das Spannstück C kann als Bohrschablone 

für Naben ohne Gewindelöcher verwendet 

werden.

Wellendichtung für Ventilatoren

Zwischen Welle und Ventilatorgehäuse wird 

eine Dichtung eingesetzt. Alle Ventilatoren  

JK-D, JK-K und T sind mit dieser speziell ent-

wickelten Dichtung montiert, die im sichtbaren 

Bereich der Welle zwischen Gehäuse und 

Laufradplatte eingesetzt wird. Wir empfehlen, 

die Dichtung immer auszutauschen, wenn das 

Laufrad abgezogen wurde.

Kühlbleche

Schwingungsdämpfer
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J K F - V e n t i l a t o r e n

J K F 	 P r o d u k t p r o g r a m m

 JKF Industri A/S entwickelt und herstellt Kompo-

nente für Absaug- und Luftreinigungssysteme.  

Das Sortiment umfasst Rohre und Rohrsysteme, Filter 

und Ventilatoren. Durch ein weitbreites Händlernetz, 

Kooperationspartner und Tochtergesellschaften, liefern 

JKF Komponente für Belüftungshersteller und Bauun-

ternehmer. 

Verkäufer:

Die Komponente von JKF werden heute von vielen 

Industriezweige und Betriebe innerhalb u.a.  

Holzbearbeitung, Müllerei, Landwirtschaft, Plastik- 

und Textilindustrie, Wiedergewinnung, Pulverlack-

ierung, Sandstrahlen, Metallbearbeitung – hierunter  

Schweißen, Plasma- und Laserbearbeitung,  

Tabakindustrie, Pharmaindustrie u.a.m. verwendet.


